HP Deskjet 3900 series 



Uzivatelska pffrucka 



Upozornem spolecnosti 
Hewlett-Packard 

Informace obsazene v tomto 
dokumentu mohou byt zmeneny bez 
predchoziho upozornem'. 
Vsechna prava vyhrazena. 
Kopirovani, upravy ci pfeklad tohoto 
dokumentu bez predchoziho 
pisemneho souhlasu spolecnosti 
Hewlett-Packard jsou az na vyjimky 
vyplyvajici ze zakonii o autorskem 
pravu zakazany. 
Zaruky vyplyvajici z prohlaseni 
tykajici se jednotlivych produktii a 
sluzeb HP se vztahuji pouze na tyto 
produkty a sluzby. Nic zde uvedene 
nelze chapat jako vyplyvajici nebo 
doplnujici zaruku. Spolecnost Hewlett- 
Packard nenese odpovednost za 
technicke nebo redakcni chyby nebo 
vypadky v tomto textu. 

Ochranne znamky 

Microsoft, MS, MS-DOS a Windows 
jsou registrovane ochranne znamky 
spolecnosti Microsoft Corporation. 
TrueType je ochranna znamka 
spolecnosti Apple Computer, Inc. 
registrovana v USA. 
Adobe, AdobeRGB a Acrobat jsou 
ochranne znamky spolecnosti Adobe 
Systems Incorporated. 
Copyright 2005 Hewlett-Packard 
Development Company, LP. 

Typograficke konvence 

V uzivatelske prirucce se pouzivaji 
nasledujici typograficke konvence: 

Terminy 
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A 
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\ Zacmame 



Pro vyhledani odpovedi na dotaz vyberte jedno z nize uvedenych temat: 



• Specialni funkce 

• Uvodni pokyny 

• Pripojeni k tiskarne 

• Tisk fotografii 

• Tisk jinych dokumentu 

• Tipy pro tisk 

• Software tiskarny 

• Udrzba 

• Odstranovani problemu 

• Spotfebni material 

• Technicke udaje 

• Informace o ochrane zivotniho prostfedi 
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Specialm funkce 



Blahopfejeme! Zakoupili jste tiskarnu HP Deskjet, ktera vam nabizi nasledujici 
specialni funkce: 

• Uzivatelsky pratelsky vyrobek: Jednoducha instalace a obsluha. 

• Tisk bez okraju: Tisk fotografii o rozmerech 105 x 152 mm az k okrajum papiru 
pomoci funkce tisku bez okraju. 

• Indikator hladiny inkoustu: Prehled o priblizne hladine inkoustu v obou 
tiskovych kazetach diky dialogovemu oknu Stav inkoustu. 

• Rezim zalozniho inkoustu: Rezim zalozniho inkoustu umoznuje pokracovat v 
tisku s jednou tiskovou kazetou pote, co v druhe tiskove kazete dojde inkoust. 

• Technologie Real Life: Technologie HP Real Life usnadnuji postup tisku co 
mozna nejlepsich fotografii. Mezi jinymi do techto technologii patfi automaticke 
odstraneni efektu cervenych oci a adaptivni osvetleni pro zvyrazneni detailu ve 
stinnych mistech. 
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3 Uvodm pokyny 



Funkce tiskarny 

Tlacitko a kontrolka napajeni 

Zasobnik papiru 

Tiskove kazety 

Rezim zalozniho inkoustu 



Funkce tiskarny 



Tiskarna obsahuje nekolik funkci a prvkii pro usnadneni a zefektivneni prace. 




1 Tlacitko napajeni s kontrolkou 



2 Zasobnik papiru 




1 Tiskove kazety 
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Kapitola 3 




1 Port USB 



Tlacitko a kontrolka napajeni 

K zapnuti a vypnuti tiskarny slouzi tlacitko napajeni. Zapnuti tiskarny po stisknuti 
tohoto tlacitka miize trvat nekolik sekund. 




1 Tlacitko napajeni s kontrolkou 



Jestlize kontrolka napajeni blika, tiskarna pracuje. 

AUpozorneni K zapnuti a vypnuti tiskarny vzdy pouzivejte tlacitko napajeni. 
Vypinani a zapinani tiskarny pomoci napajeciho kabelu, stabilizatoru proudu 
nebo vypinace u zasuvky muze zpusobit poruchu tiskarny. 

Zasobnik papiru 

Rozkladaci vystupni zasobnik drzi papir nebo jina media, na ktera se tiskne. Pred 
tiskem rozlozte zasobnik papiru. 
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Rozkladani zasobniku papiru 

Pfi rozkladani zasobniku papiru postupujte podle nasledujicich pokynu: 
1 . Zvednete kryt tiskarny. 




2. Sklopte zasobnik papiru. 




3. Rozlozte nastavec zasobniku. 




4. Sklopte kryt tiskarny. 
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Kapitola 3 

Pouziti zasobniku papiru 

Posunutim voditka doleva nebo doprava muzete tisknout na riizne formaty media. 
Tiskarna uklada vytistene stranky na horni stranu zasobniku papiru. 




Poznamka Tiskove kazety musi byt nainstalovany pred tiskem. 



Tiskove kazety 

V tiskarne Ize pouzit dve tiskove kazety. 



155 

o e 



1 


Trojbarevna tiskova kazeta 


2 


Cerna tiskova kazeta 



Vymena tiskovych kazet 

Pri nakupu tiskovych kazet vyhledejte typove cislo tiskove kazety. 
Toto typove cislo naleznete na tfech mistech: 

• Stitek s typovym cislem: Podivejte se na stitek na tiskove kazete, kterou 
vymenujete: 
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1 



Stitek s typovym cislem 



• Dokumentace k tiskarne: Seznam typovych cisel tiskovych kazet naleznete v 
referencni prirucce, ktera se dodava s tiskarnou. 

• Dialogove okno s informacemi pro objednani tiskovych kazet: Seznam typovych 
cisel tiskovych kazet zobrazite po otevreni panelu nastroju tiskarny klepnutim na 
kartu Odhadovane hladiny inkoustu a klepnutim na tlacitko Informace o 
tiskove kazete. 

Pokud v tiskove kazete dojde inkoust, muze tiskarna pracovat v rezimu zalozniho 
inkoustu. 

Informace o vlozeni nahradni tiskove kazety ziskate na strance instalace tiskove kazety. 

Rezim zalozniho inkoustu 

Rezim zalozniho inkoustu slouzi k provozu tiskarny s pouze jednou tiskovou kazetou. 
Rezim zalozniho inkoustu se zapne po vyjmuti tiskove kazety z kolebky. 



Vystup pfi tisku v rezimu zalozniho inkoustu 

Tisk v rezimu zalozniho inkoustu zpomali tiskarnu a ovlivni kvalitu tiskoveho vystupu. 



Nainstalovana tiskova kazeta 


Vysledek 


Cerna tiskova kazeta 


Barvy se vytisknou jako odstiny sede. 




Barvy se vytisknou spravne, ale cerna 


Trojbarevna tiskova kazeta 


barva bude seda a nebude skutecne 




cerna. 



Ukonceni rezimu zalozniho inkoustu 

Nainstalovanim dvou tiskovych kazet do tiskarny rezim zalozniho inkoustu ukoncite. 
Pokyny pro instalaci tiskove kazety naleznete v tematu Instalace tiskovych kazet. 
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Pripojem k tiskarne 



Tiskarna se pfipojuje k pocitaci pomoci kabelu USB (Universal Serial Bus). Aby bylo 
mozno pouzit kabel USB, musi pocitac pouzivat system Windows 98 nebo novejsi. 




Postup pripojeni tiskarny pomoci kabelu USB je popsan v instalacnim letaku, ktery byl 
dodan s tiskarnou. 

[—}? Poznamka Kabel USB nemusi byt s tiskarnou dodan. 
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5 Tisk fotografii 



Software tiskarny nabizi nekolik funkci k usnadneni tisku digitalnich fotografii a 
vylepseni kvality fotografii. 

Naucte se provadet nasledujici ulohy: 

• Tisk fotografie bez okraju. 

• Tisk fotografie s okrajem. 

• Pouziti technologii HP Real Life k vylepseni fotografii. 

• Dosazeni nejlepsi kombinace rychlosti a kvality tisku pomoci technologie 
PhotoREt. 

• Ziskani nejvyssiho rozliseni tisku pomoci moznosti Maximalni rozliseni. 

• Tisk fotografie ve formatu Exif Print v pfipade, ze pouzivate software s 
aktivovanym formatem Exif Print. 

• Zabraneni zvlneni fotografickeho papiru podle pokynu pro uchovavani 
fotografickeho papiru a manipulaci s nim. 

• Pouziti fotografickeho papiru pro kazdodenni pouziti HP everyday photo paper, 
ktery vam pri tisku fotografii usetfi penize i inkoust. 



Chcete-li tisknout fotografie bez okraju, pouzijte fotograficky papir 4x6 palcu s 
odtrhavaci chlopni 0,5 palce (10 x 15 cm s chlopni 1,25 cm). Fotografie se vytisknou 
bez okraju na trech stranach a u dolni hrany budou mit maly okraj, ktery je mozno 
odtrhnout a ziskat tak fotografii zcela bez okraju. 



Pokud tisknete na fotograficky papir o rozmerech 10 x 15 cm bez odtrhavaci chlopne, 
vytisk bude bez okraju na trech stranach. Okraj zustane na dolni strane. 



Tisk fotografii bez okraju 
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Pokyny 

• Fotografie bez okraju netisknete v rezimu zalozniho inkoustu. Dbejte na to, aby v 
tiskarne byly vzdy nainstalovany dve tiskove kazety. 

• Otevfete soubor v aplikaci a nastavte velikost fotografie. Zkontrolujte, zda tato 
velikost odpovida formatu papiru, na ktery chcete fotografii vytisknout. 

• Pro maximalni odolnost vystupu tisku proti vyblednuti pouzijte fotograficky papir 
HP premium plus photo paper. 

• Zkontrolujte, zda je pouzity fotograficky papir rovny. Pokyny pro pfedchazeni 
zvlneni fotografickeho papiru naleznete v tematu Skladovani fotografickeho papiru. 

• Nepresahnete kapacitu zasobniku papiru (15 listu fotografickeho papiru). 

Priprava k tisku 

1. Posunte voditko papiru doleva. 

2. Fotograficky papir umistete na pravou stranu zasobniku. Strana pro tisk by mela 
smerovat dolu a kratky okraj smerem do tiskarny. 

Pouzivate-li fotograficky papir s odtrhavaci chlopni, zkontrolujte, zda chlopen 
smeruje od tiskarny. Zasunte papir co nejdale do tiskarny. 




3. Posunte voditko papiru tesne k okraji papiru. 
Tisk 

|-Wm> Poznamka Obsahuje-li pouzivana aplikace funkci tisku na fotograficky papir, 
\~<r\ postupujte podle pokynu dodanych s touto aplikaci. V opacnem pripade 
postupuje podle nasledujicich pokynu. 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Zkratky pro tisk. 
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3. V rozeviracim seznamu Co chcete provest? klepnete na moznost Tisk 
fotografii bez okraju a vyberte nasledujici moznosti: 

- Kvalita tisku: Normalni nebo Nejlepsi 

§f Poznamka Pro zajisteni maximalni kvality tisku prejdete na kartu 
Papir/Kvalita a v rozeviracim seznamu Kvalita tisku klepnete na 
moznost Maximalni rozliseni. 

- Typ papiru: Pfislusny typ fotografickeho papiru 

- Format papiru: Prislusny format fotografickeho papiru bez okraju 

- Orientace: Na vysku nebo Na sifku. 

4. Nastavte technologie HP Real Life pozadovanym zpiisobem. 

5. Klepnutim na tlacitko OK vytisknete fotografii. 

Po odtrzeni chlopne z fotografickeho papiru bude vytisk zcela bez okraju. 

Pomoci napovedy Co to je? zjistete informace o funkcich, ktere se zobrazuji v 
dialogovem okne Vlastnosti tiskarny. 

Tisk fotografii s okrajem 

Chcete-li tisknout fotografie s bilym okrajem, postupujte podle nasledujicich pokynii. 
Pokyny 

• Pro maximalni odolnost vystupu tisku proti vyblednuti pouzijte fotograficky papir 
HP premium plus photo paper. 

• Zkontrolujte, zda je pouzity fotograficky papir rovny. Pokyny pro predchazeni 
zvlneni fotografickeho papiru naleznete v tematu Skladovani fotografickeho papiru. 

• Nepfesahnete kapacitu zasobniku papiru (15 listii fotografickeho papiru). 

Pf iprava k tisku 

1 . Posunte voditko papiru doleva. 

2. Pri tisku velkych fotografii vlozte papir do zasobniku stranou pro tisk smerem 
dolii a pote zasunte papir do tiskarny co nejdale. 

Nazehlovaci folie bude pfesahovat pres okraj zasobniku. 




3. Fotograficky papir formatu 4x6 palcu (10x15 cm) vlozte do prave casti 
zasobniku. 

Strana pro tisk by mela smefovat dolii a kratky okraj smerem do tiskarny. 
Zasunte papir co nejdale do tiskarny. 
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4. Posunte voditko papiru tesne k okraji papiru. 
Tisk 

rBir^ Poznamka Obsahuje-li pouzivana aplikace funkci tisku na fotograficky papir, 
\~&\ postupujte podle pokynu dodanych s touto aplikaci. V opacnem pfipade 
postupuje podle nasledujicich pokynu. 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Zkratky pro tisk. 

3. V rozeviracim seznamu Co chcete provest? klepnete na moznost Tisk 
fotografii s bilym okrajem a vyberte nasledujici moznosti: 

- Kvalita tisku: Normalni nebo Nejlepsi 

\—)f Poznamka Pro zajisteni maximalni kvality tisku prejdete na kartu 
\~&\ Papir/Kvalita a v rozeviracim seznamu Kvalita tisku klepnete na 
moznost Maximalni rozliseni. 

- Typ papiru: Prislusny typ fotografickeho papiru 

- Format papiru: Prislusny format fotografickeho papiru 

- Orientace: Na vysku nebo Na sirku. 

4. Nastavte technologie HP Real Life pozadovanym zpusobem. 

5. Klepnutim na tlacitko OK vytisknete fotografii. 

Pomoci napovedy Co to je? zjistete informace o funkcich, ktere se zobrazuji v 
dialogovem okne Vlastnosti tiskarny. 

Technologie HP Real Life 

Technologie HP Real Life usnadnuji postup tisku co mozna nejlepsich fotografii. Mezi 
jinymi do techto technologii patri automaticke odstraneni efektu cervenych oci a 
adaptivni osvetleni pro zvyrazneni detailu ve stinnych mistech. 

Pristup k technologiim HP Real Life 

Chcete-li otevrit dialogove okno technologii HP Real Life, postupujte podle 
nasledujicich pokynu: 

1. Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Papir/Kvalita a potom na tlacitko Digitalni fotografie Real Life. 
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Pouziti technology HP Real Life 

Dialogove okno technologii HP Real Life slouzi k nastaveni techto moznosti: 

1. Automaticke odstraneni efektu cervenych oci: Klepnutim na moznost 
Zapnuto automaticky odstranite nebo snizite efekt cervenych oci na fotografii. 

2. Zjasneni fotografie: Ozivi barvy na vybledlych fotografiich. Klepnutim na tlacitko 
Automaticky umoznite softwaru tiskarny automaticky vyvazit kontrast. 

3. Adaptivni osvetleni: Zvysi vyraznost detailu ve stinnych mistech. Klepnutim na 
tlacitko Automaticky umoznite softwaru tiskarny automaticky vyvazit svetlost 
obrazu. 

4. SmartFocus: Zlepseni kvality a ostrosti obrazu. Klepnutim na tlacitko Zapnuto 
umoznite softwaru tiskarny automaticky zaostfit snimek. 

5. Ostrost: Nastaveni ostrosti obrazu podle pozadavku. Klepnutim na tlacitko 
Automaticky umoznite softwaru tiskarny automaticky nastavit uroven zaostreni 
snimku. 

6. Vyhlazeni: Vyhlazeni obrazu. Klepnutim na tlacitko Automaticky umoznite 
softwaru tiskarny automaticky nastavit uroven ztlumeni snimku. 

PhotoREt 

Technologie PhotoREt poskytuje nejlepsi kombinaci rychlosti tisku a kvality obrazu. 
Pfi tisku pouzitim technologie PhotoREt postupujte podle nasledujicich pokynu: 

1. Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Zkratky pro tisk nebo na kartu Papir/Kvalita. 

3. V rozeviracim seznamu Kvalita tisku vyberte moznost Nejlepsi. 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Maximalni rozliseni 

Maximalni rozliseni nastaveni kvality tisku nabizi tisk v rozliseni 4800 x 1200 
optimalizovanych bodii na palec (dpi). 

Optimalizovane rozliseni 4800 x 1200 dpi poskytuje u teto tiskarny nejvyssi kvalitu 
vystupu. Pokud v softwaru tiskarny vyberete optimalizovane rozliseni 4800 x 1200 dpi, 
trojbarevna tiskova kazeta tiskne v rezimu optimalizovaneho rozliseni 4800 x 1200 dpi 
(barevny tisk v optimalizovanem rozliseni az 4800 x 1200 dpi a vstupni rozliseni 1200 
dpi). 

\—)& Poznamka Rezim Maximalni rozliseni zvysi dobu tisku a vyzaduje velke 
mnozstvi mista na disku. 

Chcete-li tisknout v optimalizovanem rozliseni 4800 x 1200 dpi, postupujte podle 
nasledujicich pokynu: 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Papir/Kvalita. 

3. V rozeviracim seznamu Typ klepnete na moznost Dalsi a pote vyberte prislusny 
typ fotografickeho papiru. 

4. V rozeviracim seznamu Kvalita tisku klepnete na moznost Maximalni rozliseni. 

5. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 
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riMj^ Poznamka Pfi tisku s nastavenim kvality Maximalni rozliseni pouzivejte pro 
\~&\ zlepseni shody barev a detailu na vytisku fotograficky papir HP premium photo 
paper. 

Exif Print 

Format Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) je mezinarodnim standardem 
pro digitalni obrazy, ktery zjednodusuje praci s digitalnimi fotografiemi a zlepsuje 
vysledky tisku fotografii. Je-li snimek pofizen fotoaparatem podporujicim format Exif 
Print, tento format uchova informace, jako je doba expozice, typ blesku a sytost barev, 
a ulozi tyto informace do obrazoveho souboru. Software tiskarny HP Deskjet pote 
vyuzije tyto informace k tomu, aby automaticky provedl vylepseni daneho obrazu a 
vytvoril tak nejlepsi moznou fotografii. 

Chcete-li vytisknout fotografie ve formatu Exif Print, je treba pouzit nasledujici 
pomucky: 

• digitalni fotoaparat podporujici format Exif Print, 

• software umoznujici zpracovani formatu Exif Print. 

Pfi tisku fotografii ve formatu Exif Print postupujte podle nasledujicich pokynu: 

1. V aplikaci umoznujici praci s formatem Exif Print otevrete soubor, ktery chcete 
takto vytisknout. 

2. Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

3. Klepnete na kartu Papir/Kvalita. 

4. V rozeviracim seznamu Typ klepnete na moznost Dalsi a pote vyberte prislusny 
typ fotografickeho papiru. 

5. V rozeviracim seznamu Kvalita tisku klepnete na moznost Normalni, Nejlepsi 
nebo Maximalni rozliseni. 

6. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Software tiskarny automaticky optimalizuje tisknuty obraz. 

Skladovani a manipulace s fotografickym papirem 

Chcete-li zachovat kvalitu fotografickych papiru znacky HP, postupujte podle 
nasledujicich pokynu. 

Skladovani 

• Nepouzity fotograficky papir uchovavejte v plastovem sacku. Krabici s 
fotografickymi papiry ulozte na rovnou plochu na chladnem miste. 

• Jakmile je tisk pripraven, vyjmete z plastoveho sacku pouze papir, ktery chcete 
ihned pouzit. Po dokonceni tisku vrat'te nepouzity fotograficky papir zpet do 
plastoveho sacku. 

• Nepouzity fotograficky papir nenechavejte v zasobniku tiskarny. Papir se miize 
zacit vlnit a zpusobit snizeni kvality fotografii. 
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Manipulace 

• Papir drzte vzdy za hrany. Otisky prstii na fotografickem papiru mohou snizit 
kvalitu vytisku. 

• Pokud jsou okraje fotografickeho papiru zvlnene o vice nez 10 mm (0,4 palce), 
vlozte papir do plastoveho sacku a lehcejej ohybejte proti smeru zvlneni, dokud 
se papir nenarovna. 

Fotograficky papir, na ktery tisknete, by mel byt rovny. 

Uspora penez pri tisku fotografii 

Chcete-li pfi tisku fotografii usetfit penize a cas, pouzijte fotograficky papir pro 
kazdodenni pouziti HP everyday photo paper a nastavte kvalitu tisku na Normalni. 

Fotograficky papir pro kazdodenni pouziti HP everyday photo paper je urcen k 
vytvafeni kvalitnich fotografii s pouzitim mene inkoustu. 

Poznamka Chcete-li vytvaret fotografie vyssi kvality, pouzijte fotograficky 
papir HP premium plus photo paper a nastavte kvalitu tisku na Nejlepsi nebo 
Maximalni rozliseni. 



Uzivatelska prirucka 
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5 Tisk jinych dokumentu 




Elektronicka posta 





Dopisy 



0 






Dokumenty 


Obalky 









Letaky 




Blahopfani 




Pohlednice 




Priihledne folie 



Stitky 



Kartotecni listky 



■1 

□ 




0 







Brozury 



Plakaty 



Nazehlovaci folie 



Tipy pro tisk: Diky tipum pro tisk muzete minimalizovat naklady a usili a 
maximalizovat kvalitu vytisku. 

Software tiskarny: Seznamte se se softwarem tiskarny. 



Elektronicka posta 

Pro vytisknuti e-mailu pouzijte kartu Zkratky pro tisk. 
Pokyny 

Nepfesahnete kapacitu zasobniku papiru (80 listu obycejneho papiru). 
Priprava k tisku 

1. Posunte voditko papiru doleva. 

2. Vlozte papir do zasobniku stranou pro tisk smerem dolu a pote zasunte papir do 
tiskarny co nejdale. 

Nazehlovaci folie bude pfesahovat pres okraj zasobniku. 
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3. Posunte voditko papiru tesne k okraji papiru. 
Tisk 

1. Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Zkratky pro tisk. 

3. V rozeviracim seznamu Co chcete provest? klepnete na moznost Bezny tisk 
nebo Rychly nebo ekonomicky tisk a proved'te nasledujici nastaveni: 

- Typ papiru: Obycejny papir 

- Format papiru: Vhodny format papiru 

4. Klepnete na tlacitko OK. 

Pomoci napovedy Co to je? zjistete informace o funkcich, ktere se zobrazuji v 
dialogovem okne Vlastnosti tiskarny. 

Dopisy 

Pro vytisknuti dopisu pouzijte kartu Zkratky pro tisk. 
Pokyny 

• Napovedu k tisku obalky ziskate v casti obalky. 

• Nepresahnete kapacitu zasobniku papiru (80 listu papiru). 

Priprava k tisku 

1. Posunte voditko papiru doleva. 

2. Vlozte papir do zasobniku stranou pro tisk smerem dolu a pote zasunte papir do 
tiskarny co nejdale. 

Nazehlovaci folie bude presahovat pres okraj zasobniku. 




3. Posunte voditko papiru tesne k okraji papiru. 



Uzivatelska prirucka 
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Tisk 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Zkratky pro tisk. 

3. V rozeviracim seznamu Co chcete provest? klepnete na moznost Tisk 
prezentace a vyberte nasledujici nastaveni tisku: 

- Typ papiru: Obycejny papir 

- Format papiru: Vhodny format papiru 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Pomoci napovedy Co to je? zjistete informace o funkcich, ktere se zobrazuji v 
dialogovem okne Vlastnosti tiskarny. 

Dokumenty 

Pro vytisknuti konceptu nebo finalniho dokumentu pouzijte kartu Zkratky pro tisk. 
Pokyny 

• Pro tisk konceptu dokumentu pouzivejte funkci Rychly nebo ekonomicky tisk. 

• Nepresahnete kapacitu zasobniku papiru (80 listu papiru). 

Priprava k tisku 

1. Posunte voditko papiru doleva. 

2. Vlozte papir do zasobniku stranou pro tisk smerem dolii a pote zasunte papir do 
tiskarny co nejdale. 

Nazehlovaci folie bude presahovat pres okraj zasobniku. 




3. Posunte voditko papiru tesne k okraji papiru. 
Tisk 

1 . Otevrete okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Zkratky pro tisk. 

3. V rozeviracim seznamu Co chcete provest? klepnete na moznost Bezny tisk a 
vyberte nasledujici nastaveni tisku: 

- Typ papiru: Obycejny papir 

- Format papiru: Vhodny format papiru 

4. Vyberte nasledujici nastaveni tisku: 

- Kvalita tisku 

- Tisk na obe strany, pokud chcete tisknout po obou stranach papiru 

5. Klepnete na tlacitko OK. 
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Pomoci napovedy Co to je? zjistete informace o funkcich, ktere se zobrazuji v 
dialogovem okne Vlastnosti tiskarny. 



Pro tisk na obalky pouzijte kartu Papir/Kvalita. Muzete tisknout na jednu obalku nebo 
na vice obalek. 

Pokyny 

• Nepouzivejte obalky, ktere maji: 

- spony nebo okenka, 

- silne, nepravidelne nebo zvlnene okraje, 

- leskly nebo razeny potisk, 

- pokrouceni, trhliny nebo jina poskozeni. 

• Pfed vlozenim obalek do zasobniku papiru zarovnejte hrany. 

• Nepresahnete kapacitu zasobniku papiru (10 obalek). 

Priprava k tisku 

1. Posunte voditko papiru doleva. 

2. Obalky vlozte do prave casti vstupniho zasobniku stranou pro tisk smerem dolu a 
chlopni smerem doleva. Zasunte obalky co nejdale do tiskarny. 



3. Posunte voditko papiru tesne k okraji obalek. 
Tisk 

1. Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Papir/Kvalita a proved'te nasledujici nastaveni: 

- Format: Vhodny format obalky 

- Typ: Obycejny papir 

3. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Pomoci napovedy Co to je? zjistete informace o funkcich, ktere se zobrazuji v 
dialogovem okne Vlastnosti tiskarny. 



Pro vytisknuti letaku pouzijte kartu Zkratky pro tisk. Nejlepsich vysledku dosahnete pri 
pouziti papiru na letaky HP Brochure. 



Obalky 




Letaky 



Uzivatelska prirucka 
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Pokyny 

Nepfesahnete kapacitu zasobniku papiru (30 listii papiru pro tisk letaku). 
Pf iprava k tisku 

1. Posunte voditko papiru doleva. 

2. Vlozte papir do zasobniku stranou pro tisk smerem dolu a pote zasunte papir do 
tiskarny co nejdale. 

Nazehlovaci folie bude presahovat pfes okraj zasobniku. 



3. Posunte voditko papiru tesne k okraji papiru. 
Tisk 

1. Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Zkratky pro tisk. 

3. V rozeviracim seznamu Co chcete provest? klepnete na moznost Tisk 
prezentace a vyberte nasledujici nastaveni tisku: 

- Typ papiru: Vhodny papir pro tisk letaku 

- Format papiru: Vhodny format papiru 

- Orientace: Na vysku nebo Na sifku. 

4. Chcete-li tisknout na obe strany papiru pro tisk letaku, klepnete na kartu Upravy 
a vyberte volbu Tisk na obe strany. 

Dalsi informace naleznete v casti Oboustranny tisk. 

5. Klepnutim na tlacitko OK spustite tisk. 

Pomoci napovedy Co to je? zjistete informace o funkcich, ktere se zobrazuji v 
dialogovem okne Vlastnosti tiskarny. 



Pro tisk blahoprani pouzijte kartu Papir/Kvalita. Nejlepsich vysledku dosahnete pri 
pouziti pohlednicoveho papiru HP Greeting Card Paper. 

Pokyny 

• Rozevrete predem slozena blahoprani a vlozte je do zasobniku papiru. 

• Nepresahnete kapacitu zasobniku papiru (20 karet). 

Priprava k tisku 

1 . Posunte voditko papiru doleva. 




Blahoprani 



22 



HP Deskjet 3900 series 



2. 
3. 



Prolistovanim oddelte karty od sebe a zarovnejte jejich hrany. 

Vlozte karty do zasobniku papiru stranou pro tisk smerem dolii. Zasunte je co 

nejdale do tiskarny. 




4. Posunte voditko papiru tesne k okraji papiru. 



Tisk 



[—)f Poznamka Obsahuje-li aplikace funkci tisku blahopfani, postupujte podle 
\-&\ pokynu dodanych s touto aplikaci. V opacnem pfipade postupujte podle 

nasledujicich pokynu. 

1. Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Papir/Kvalita a zadejte nasledujici nastaveni tisku: 

- Format: Vhodny format karty. 

- Typ: Klepnete na tlacitko Vice a vyberte vhodny typ karty. 

- Kvalita tisku: Normalni. 

3. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Pomoci napovedy Co to je? zjistete informace o funkcich, ktere se zobrazuji v 
dialogovem okne Vlastnosti tiskarny. 



Pro tisk na pohlednice pouzijte kartu Papir/Kvalita. 
Pokyny 

• Pouzivejte pouze pohlednice, ktere splnuji pozadavky tiskarny na formaty papiru. 
Technicke udaje naleznete v referencni pfirucce, ktera se dodava s tiskarnou. 

• Nepfesahnete kapacitu zasobniku papiru (20 karet). 

Priprava k tisku 

1 . Posunte voditko papiru doleva. 

2. Kartotecni listky vkladejte do prave casti zasobniku stranou pro tisk smerem dolu 
a kratsi hranou smerem do tiskarny. Zasunte je co nejdale do tiskarny. 




Pohlednice 



Uzivatelska prirucka 
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3. Posunte voditko papiru tesne k okraji papiru. 
Tisk 

1. Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Papir/Kvalita a proved'te nasledujici nastaveni: 

- Format: Vhodny format karty. 

- Typ: Klepnete na tlacitko Vice a vyberte vhodny typ karty. 

- Kvalita tisku: Normalni nebo Nejlepsi. 

3. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Pomoci napovedy Co to je? zjistete informace o funkcich, ktere se zobrazuji v 
dialogovem okne Vlastnosti tiskarny. 

Pruhledne folie 

Pro tisk na pruhledne folie pouzijte kartu Zkratky pro tisk. Nejlepsich vysledku 
dosahnete pri pouziti pruhledne folie pro inkoustove tiskarny HP Premium Inkjet 
Transparency Film. 

Pokyny 

Nepfesahnete kapacitu zasobniku papiru (20 folii). 
Pf iprava k tisku 

1. Posunte voditko papiru doleva. 

2. Vlozte pruhledne folie do zasobniku stranou pro tisk smerem dolii a lepicim 
prouzkem smerem do tiskarny. 

Pruhledne folie bude pfesahovat pfes okraj zasobniku. 




3. Folie opatrne zasunte zcela do tiskarny, aby se samolepici pasky o sebe 
nezachytavaly. 

4. Posunte voditko papiru tesne k okraji folii. 
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Tisk 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Zkratky pro tisk. 

3. V rozeviracim seznamu Co chcete provest? klepnete na moznost Tisk 
prezentace a vyberte nasledujici nastaveni tisku: 

- Typ papiru: Pfislusna priihledna folie. 

- Format papiru: Vhodny format papiru 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Pomoci napovedy Co to je? zjistete informace o funkcich, ktere se zobrazuji v 
dialogovem okne Vlastnosti tiskarny. 



Pro tisk na stitky pouzijte kartu Zkratky pro tisk. Nejlepsich vysledku dosahnete pri 
pouziti stitku HP Address Labels. 

Pokyny 

• Pouzivejte pouze papirove, plastove nebo pruhledne stitky urcene specialne pro 
inkoustove tiskarny. 

• Pouzivejte pouze pine listy se stitky. 

• Nepouzivejte stitky, ktere jsou lepkave, pokroucene nebo ktere se odlepuji od 
ochranneho podkladu. 

• Nepresahnete kapacitu zasobniku papiru (15 listu se stitky, pouzivejte pouze 
stitky ve formatu Letter nebo A4). 

Priprava k tisku 

1. Posunte voditko papiru doleva. 

2. Prolistujte archy se stitky, aby se od sebe oddelily. Pote zarovnejte jejich okraje. 

3. Vlozte archy se stitky do zasobniku stranou se stitky smerem dolii a pote archy 
zasunte do tiskarny co nejdale. 

Listy budou pfesahovat pres okraj zasobniku. 



Stitky 




4 



Posunte voditko papiru tesne k okraji listu. 
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Tisk 



Poznamka Obsahuje-li pouzivana aplikace funkci tisku na stitky, postupujte 
podle pokynu dodanych s touto aplikaci. V opacnem pfipade postupujte podle 
nasledujicich pokynu. 

1. Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Zkratky pro tisk. 

3. V rozeviracim seznamu Co chcete provest? klepnete na moznost Bezny tisk a 
vyberte nasledujici nastaveni tisku: 

- Typ papiru: Obycejny papir 

- Format papiru: Vhodny format papiru 

4. Klepnete na tlacitko OK. 

Pomoci napovedy Co to je? zjistete informace o funkcich, ktere se zobrazuji v 
dialogovem okne Vlastnosti tiskarny. 



Kartotecni listky a jina media malych rozmeru 



Pro tisk na kartotecni listky a jina mala media pouzijte kartu Papir/Kvalita. 
Pokyny 

• Pouzivejte pouze karty a media malych rozmeru, ktere splnuji pozadavky tiskarny 
na formaty papiru. Technicke udaje naleznete v referencni prirucce, ktera se 
dodava s tiskarnou. 

• Nepfesahnete kapacitu zasobniku papiru (20 karet). 

Priprava k tisku 

1. Posunte voditko papiru doleva. 

2. Kartotecni listky vkladejte do prave casti zasobniku stranou pro tisk smerem dolu 
a kratsi hranou smerem do tiskarny. Zasufite je co nejdale do tiskarny. 



3. Posunte voditko papiru tesne k okraji papiru. 
Tisk 

1. Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Papir/Kvalita a proved'te nasledujici nastaveni: 

- Format: Vhodny format karty. 

- Typ: Klepnete na tlacitko Vice a vyberte vhodny typ karty. 

3. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 
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Pomoci napovedy Co to je? zjistete informace o funkcich, ktere se zobrazuji v 
dialogovem okne Vlastnosti tiskarny. 



Brozury 

Pri tisku brozury se automaticky seradi stranky dokumentu a upravi se jejich velikost 
tak, ze pri slozeni dokumentu do brozury je poradi stranek spravne. 

Je-li napriklad tisknuta ctyrstrankova brozura na obe strany papiru, poradi stranek 
bude upraveno takto: 



4 


1 


2 


3 



Pokyny 

Nepresahnete kapacitu zasobniku papiru (80 listu papiru). 



Pf iprava k tisku 

1. Posunte voditko papiru doleva. 

2. Vlozte papir do vstupniho zasobniku stranou pro tisk smerem dolu a pote 
zasunte papir do tiskarny co nejdale. 

Nazehlovaci folie bude presahovat pres okraj zasobniku. 

3. Posunte voditko papiru tesne k okraji papiru. 




Tisk 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Upravy. 

3. V oblasti Moznosti dokumentu vyberte moznost Tisk na obe strany. 
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4. V rozeviracim seznamu Rozvrzem brozury klepnete na jednu z nasledujicich 
moznosti vazby: 

- Vazba podel praveho okraje: 

- Vazba podel leveho okraje: 

5. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

6. Po zobrazeni vyzvy vlozte vytisknute stranky znovu do vstupniho zasobniku 
podle nasledujiciho nakresu. 




7. Klepnutim na tlacitko Pokracovat dokoncete tisk brozury. 

Pomoci napovedy Co to je? zjistete informace o funkcich, ktere se zobrazuji v 
dialogovem okne Vlastnosti tiskarny. 

Plakaty 

Pfi tisku plakatu jsou casti plakatu automaticky rozmisteny na jednotlive listy, ktere Ize 
pote slepit dohromady. 

Pokyny 

• Po vytisteni casti plakatu odstrihnete okraje listu a slepte je dohromady. 




• Nepresahnete kapacitu zasobniku papiru (80 listu papiru). 
Priprava k tisku 

1. Posunte voditko papiru doleva. 

2. Vlozte papir do zasobniku stranou pro tisk smerem dolu a pote zasunte papir do 
tiskarny co nejdale. 

Nazehlovaci folie bude presahovat pres okraj zasobniku. 
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3. Posunte voditko papiru tesne k okraji papiru. 
Tisk 

1. Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Papir/Kvalita a proved'te nasledujici nastaveni: 

- Format: Vhodny format papiru 

- Typ: Obycejny papir 

3. Klepnete na kartu Upravy a proved'te nasledujici nastaveni: 

Pocet stranek na list a plakaty: Plakat 2x2, Plakat 3x3, Plakat 4x4 
nebo Plakat 5x5 

- Orientace: Na vysku nebo Na sifku. 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Pomoci napovedy Co to je? zjistete informace o funkcich, ktere se zobrazuji v 
dialogovem okne Vlastnosti tiskarny. 

Nazehlovaci folie 

Pri tisku na nazehlovaci folie pouzivejte pro dosazeni co mozna nejlepsich vysledku 
folie HP Iron-on Transfers. 

Pokyny 

• Pfi tisku zrcadlove prevraceneho obrazu jsou texty a obrazky horizontalne 
pfevraceny oproti jejich zobrazeni na obrazovce pocitace. 



• Nepresahnete kapacitu zasobniku papiru (10 nazehlovacich folii). 
Priprava k tisku 

1. Posunte voditko papiru doleva. 

2. Vlozte nazehlovaci folii do zasobniku papiru stranou pro tisk smerem dolu a pote 
ji zasuhte do tiskarny co nejdale. 

Nazehlovaci folie bude presahovat pres okraj zasobniku. 
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3. Posunte voditko papiru tesne k okraji papiru. 
Tisk 

[-h*w> Poznamka Obsahuje-li pouzita aplikace funkci tisku na nazehlovaci folie, 
\~&\ postupujte podle pokynii dodanych s touto aplikaci. V opacnem pfipade 
postupujte podle nasledujicich pokynii. 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Papir/Kvalita a proved'te nasledujici nastaveni: 

- Format: Vhodny format papiru. 

- Typ: Obycejny papir. 

- Kvalita tisku: Normalni nebo Nejlepsi. 

3. Klepnete na kartu Dalsi. 

4. Klepnete na moznost Funkce tiskarny a proved'te nasledujici nastaveni tisku: 
Zrcadlovy obraz: Zapnuto 

Poznamka Nektere aplikace obsahujici funkci pro tisk nazehlovacich folii 
nevyzaduji vytisteni zrcadloveho obrazu. 

5. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Pomoci napovedy Co to je? zjistete informace o funkcich, ktere se zobrazuji v 
dialogovem okne Vlastnosti tiskarny. 
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7 



Tipy pro tisk 



Setrete cas 

• Pouzijte kartu Zkratky pro tisk. 

• Urcete vychozi nastaveni tiskarny pro volby, ktere casto pouzivate. 

• Vytvorte rychla nastaveni tisku ulohy pro casto tistene dokumenty. 

• Nastavte pofadi, ve kterem se stranky vytisknou. 

Setrete penize 

• Pouzivejte funkci Rychly nebo ekonomicky tisk. 

• Muzete tisknout vice stranek na jeden list papiru. 

• Pouzitim fotografickeho papiru HP Everyday Photo Paper setfite pri tisku 
fotografii penize a inkoust. 

Vylepsete kvalitu vy tisku 

• Pred vytisknutim dokumentu zobrazte nahled. 

• Muzete tisknout na uzivatelsky format papiru. 

• Vyberte odpovidajici typ papiru. 

• Vyberte odpovidajici kvalitu tisku. 



Karta Zkratky pro tisk usnadhuje nastaveni moznosti tisku pro dokumenty, ktere 
chcete tisknout. 

Karta Zkratky pro tisk slouzi k provadeni nasledujicich tiskovych uloh: 

• Bezny tisk 

• Foto tisk bez okrajii 

• Foto tisk s bilymi okraji 

• Rychly nebo ekonomicky tisk 

• Tisk prezentaci 



Moznost Rychly nebo ekonomicky tisk slouzi k vytvareni rychlych tiskovych vystupu v 
kvalite konceptu. 

Pokyny pro pouziti funkce Rychly nebo ekonomicky tisk: 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Zkratky pro tisk. 

3. V rozeviracim seznamu Co chcete provest? klepnete na moznost Rychly nebo 
ekonomicky tisk. 

4. Urcete pozadovane nastaveni tiskarny. 

5. Klepnete na tlacitko OK. 

Pomoci napovedy Co to je? zjistete informace o funkcich, ktere se zobrazuji v 
dialogovem okne Vlastnosti tiskarny. 



Zkratky pro tisk 



Rychly nebo ekonomicky tisk 
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Bezny tisk 

Bezny tisk slouzi k rychlemu tisku dokumentu. 

• Dokumenty 

• Elektronicka posta 

Tisk prezentace 

Tisk prezentaci slouzi k tisku dokumentu vysoke kvality vcetne nasledujicich 
dokumentu: 

• Dopisy 

• Letaky 

• Pruhledne folie 

Urceni vychoziho nastaveni pro tiskarnu 

Tiskarna pouziva vychozi nastaveni pro vsechny tistene dokumenty, pokud 
neotevrete dialogove okno Vlastnosti tiskarny a nezadate jina nastaveni. 

Pro usporu casu pri tisku je mozno nastavit vychozi nastaveni tiskarny na volby, ktere 
se pouzivaji nejcasteji. Pak nebude nutne specifikovat tyto volby pri kazdem pouziti 
tiskarny. 

Chcete-li zmenit vychozi nastaveni tiskarny, postupujte podle nasledujicich pokynu: 
1 . Klepnete na ikonu panelu uloh. 




1 Ikona panelu uloh 



Zobrazi se dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Vyberte moznosti, ktere chcete pouzit jako vychozi nastaveni. 

3. Klepnete na tlacitko OK. 
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Zobrazi se dialogove okno s oznamenim, ze pfi kazdem tisku bude pouzito nove 
nastaveni. Nechcete-li, aby se toto okno pfiste zobrazilo, zaskrtnete policko 
Tento dialog jiz pfiste nezobrazovat. 
4. Klepnutim na tlacitko OK ulozte nove vychozi nastaveni tisku. 

Vyber kvality tisku 

Pfi vyberu kvality tisku postupujte podle techto pokynii: 

1. Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Zkratky pro tisk. 

3. Z rozeviraciho seznamu Kvalita tisku vyberte jednu z nasledujicich moznosti: 

- Hruby koncept: Tisk nejvyssi moznou rychlosti pri pouziti nejmensiho 
mnozstvi inkoustu. 

- Normalni rychly: Tisk je rychlejsi nez v rezimu Normalni a zaroven 
kvalitnejsi nez v rezimu Hruby koncept. 

- Normalni: Poskytuje nejlepsi vyvazeni rychlosti a kvality tisku. Toto 
nastaveni je vhodne pro vetsinu dokumentii. 

- Nejlepsi: Umoznuje tisk ve vysoke kvalite. 

- Maximalni rozliseni: Umoznuje tisk v nejvyssi kvalite, ale tisk trva dele nez 
v rezimu Nejlepsi a vyzaduje velke mnozstvi volneho mista na disku. 

r5«u> Poznamka Moznost Maximalni rozliseni je k dispozici na karte 
py\ Papir/Kvalita. 

rWw> Poznamka Moznosti kvality tisku, ktere jsou k dispozici na karte Zkratky pro 
\~<r\ tisk, zavisi na typu dokumentu, ktery tisknete. 

Nastaveni poradi stranek 

Pofadi stranek urcuje poradi, ve kterem se budou tisknout vicestrankove dokumenty. 
Pfi nastavovani pofadi stranek postupujte podle nasledujicich kroku: 

1. Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Dalsi. 

3. Klepnete na volbu Moznosti dokumentu a pote na volbu Moznosti rozvrzeni. 

4. Klepnete na jednu z nasledujicich moznosti Pofadi stranek: 

- Zepfedu dozadu: Dokument se bude tisknout od posledni stranky do prvni. 
Timto nastavenim usetfite cas, protoze nemusite menit pofadi vytistenych 
stranek. Toto nastaveni je vhodne pro vetsinu tiskovych uloh. 

- Zezadu dopfedu: Dokument se bude tisknout od prvni stranky do posledni. 

5. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 

Tisk vice stranek na jeden list papiru 

Software tiskarny umoznuje tisk vice stranek dokumentu na jeden list papiru. Velikost 
textu dokumentu a obrazku bude automaticky upravena tak, aby vyhovovala tisknute 
strance. 
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Pokyny pro tisk vice stranek dokumentu na jeden list papiru: 

1 . Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Upravy. 

3. V rozeviracim seznamu Pocet stranek na list a plakaty klepnete na pocet 
stranek, jaky chcete vytisknout na jeden list papiru. 

4. Pokud chcete, aby okolo obrazu kazde stranky vytisteneho na jeden list papiru 
ziistal volny okraj, zaskrtnete policko Tisknout ramecek. 

5. V rozeviracim seznamu Pofadi stranek klepnete na rozvrzeni pro kazdy list 
papiru. 

6. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 



Funkce nahledu tisku slouzi k zobrazeni vytisku na pocitaci pred vytistenim 
dokumentu. Pokud s nahledem vytisku nejste spokojeni, miizete tiskovou ulohu zrusit 
a nastavit tisk pozadovanym zpiisobem. 

Chcete-li zobrazit nahled tisteneho dokumentu, postupujte podle nasledujicich pokynu: 

1. Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Efekty. 

3. Zaskrtnete policko Zobrazit nahled. 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 
Pfed kazdym tiskem dokumentu se zobrazi nahled. 

5. Dale postupujte takto: 

- Klepnutim na moznost Soubor a potom na moznost Tisk na HP Deskjet 
vytisknete dokument. 

- Klepnutim na moznost Soubor a potom na moznost Zrusit tisk tiskovou 
ulohu stornujete. Drive, nez se pokusite dokument znovu vytisknout, upravte 
podle potfeby nastaveni tisku. 



Dialogove okno Uzivatelsky format papiru umozhuje tisk na specialni velikost papiru. 
|5% Poznamka Tato funkce neni dostupna pro vsechny typy papiru. 



Pri definovani uzivatelskeho formatu papiru postupujte podle nasledujicich pokynu: 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Papir/Kvalita. 

3. Klepnete na tlacitko Vlastni. 

Zobrazi se dialogove okno Uzivatelsky format papiru. 

4. V rozeviracim seznamu Nazev klepnete na nazev uzivatelskeho formatu papiru. 

5. Do poli Sifka a Delka zadejte rozmery papiru. 

Pod kazdym polem se zobrazi minimalni a maximalni rozmery papiru. 

6. Vyberte mernou jednotku: Palce nebo Milimetry. 

7. Klepnutim na tlacitko Ulozit uzivatelsky format papiru ulozite. 

8. Klepnutim na tlacitko OK dialogove okno Uzivatelsky format papiru zavrete. 



Nahled tisku 



Nastaveni uzivatelskeho formatu papiru 
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Vyber typu papiru 



Pro tisk dokumentu vyssi kvality doporucuje spolecnost HP vybrat konkretni typ papiru. 
Vyber konkretniho typu papiru 

Pfi vyberu konkretniho typu papiru postupujte podle techto pokynu: 

1. Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Zkratky pro tisk. 

3. V rozeviracim seznamu Typ papiru klepnete na vhodny typ papiru. 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 



Rychla nastaveni tisku ulohy umoznuji tisknout s vyuzitim casto pouzivanych 
nastaveni tisku nebo tato nastaveni ulozit. 

Pokud napriklad casto tisknete na obalky, muzete vytvofit tiskovou ulohu, ktera 
obsahuje nastaveni formatu papiru, kvality tisku a orientace, ktere bezne pouzivate 
pro obalky. Po vytvoreni takoveto tiskove ulohy jednoduse vyberete tuto ulohu pri 
kazdem tisku na obalky a nemusite vsechny tyto volby nastavovat zvlast'. 

Poznamka Software tiskarny muze uchovat az 25 rychlych nastaveni tisku 
p?\ ulohy. 

Muzete vytvorit vlastni tiskovou ulohu nebo pouzit jednu ze specialne pripravenych 
tiskovych iiloh dostupnych v rozeviracim seznamu Rychla nastaveni tisku ulohy. 

Pouziti rychleho nastaveni tisku ulohy 

Pfi pouzivani rychleho nastaveni tisku ulohy postupujte podle nasledujicich pokynu: 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

V horni casti vetsiny karet se zobrazi rozeviraci seznam Rychla nastaveni tisku 
ulohy. 

2. Prejdete k seznamu Rychla nastaveni tisku ulohy na libovolne karte, na ktere 
se zobrazi. 

3. V tomto rozeviracim seznamu klepnete tiskovou ulohu, kterou chcete pouzit. 

4. Klepnete na tlacitko OK. 

Poznamka Chcete-li obnovit vychozi nastaveni tisku, klepnete v rozeviracim 



[-£] seznamu Rychla nastaveni tisku ulohy na moznost Vychozi nastaveni 
tisku a pote klepnete na tlacitko OK. 

Vytvoreni rychleho nastaveni tisku ulohy 

Pri vytvareni rychleho nastaveni tisku ulohy postupujte podle nasledujicich pokynu: 

1. Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Vyberte moznosti, ktere chcete do nove tiskove ulohy zahrnout. 

3. Prejdete k seznamu Rychla nastaveni tisku ulohy na libovolne karte, na ktere 
se zobrazi. 



Rychla nastaveni tisku ulohy 
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4. Do rozeviraciho seznamu Rychla nastaveni tisku ulohy zadejte nazev nove 
tiskove ulohy a pote klepnete na tlacitko Ulozit. 
Rychle nastaveni tisku ulohy bude pfidano do seznamu. 

rWyp Poznamka Pokud do tiskove ulohy pridate dalsi moznosti, musite ji 
| pfejmenovat a pote klepnout na tlacitko OK. 

Odstraneni rychleho nastaveni tisku ulohy 

Pri odstranovani rychleho nastaveni tisku ulohy postupujte podle nasledujicich pokynu: 

1. Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

V horni casti vetsiny karet se zobrazi rozeviraci seznam Rychla nastaveni tisku 
ulohy. 

2. Prejdete k seznamu Rychla nastaveni tisku ulohy na libovolne karte, na ktere 
se zobrazi. 

3. V rozeviracim seznamu vyberte tiskovou ulohu, kterou chcete odstranit, a 
klepnete na tlacitko Odstranit. 

Poznamka Nektera rychla nastaveni tisku ulohy nelze odstranit. 



Oboustranny neboli duplexni tisk umoznuje tisknout na obe strany papiru. Tisk na obe 
strany papiru je nejen ekonomicky vyhodny, ale take setrny k zivotnimu prostredi. 

Tisk oboustrannych dokumentu 

Pfi oboustrannem tisku dokumentu postupujte podle nasledujicich pokynu: 

1. Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Zkratky pro tisk. 

3. V rozeviracim seznamu Tisk na obe strany klepnete na moznost Rucne. 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 
Tiskarna vytiskne nejprve liche stranky. 

5. Po vytisknuti lichych stranek znovu vlozte vytisknute stranky do tiskarny 
potistenou stranou smerem nahoru. 




Oboustranny tisk 




6. 



Klepnutim na tlacitko Pokracovat vytisknete sude stranky. 
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Vytvofeni svazaneho oboustranneho dokumentu 

Vyberte typ vazby, ktery chcete pro oboustranny dokument pouzit, a postupujte podle 
kroku pro tuto vazbu. 



Kniha 

Blok 

-w#> Poznamka Vazba typu Kniha je nejobvyklejsi typ vazby. 



Kniha 

Pokyny pro oboustranny tisk dokumentu s vazbou typu Kniha: 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Upravy. 

3. Zaskrtnete policko Tisk na obe strany (rucne). 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 
Tiskarna vytiskne nejprve liche stranky. 

5. Po vytisknuti lichych stranek znovu vlozte vytisknute stranky do tiskarny 
potistenou stranou smerem nahoru. 




6. Klepnutim na tlacitko Pokracovat vytisknete sude stranky. 

Blok 

Pokyny pro oboustranny tisk dokumentu s vazbou typu Blok: 

1 . Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Upravy. 

3. Zaskrtnete nasledujici policka: 

- Tisk na obe strany (rucne) 

- Obracet stranky 

4. Nastavte vsechny dalsi pozadovane moznosti tisku a klepnete na tlacitko OK. 
Tiskarna vytiskne nejprve liche stranky. 
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5. Po vytisknuti lichych stranek znovu vlozte vytisknute stranky do tiskarny 
potistenou stranou smerem nahoru s ohledem na orientaci dokumentu. 

6. Klepnutim na tlacitko Pokracovat vytisknete sude stranky. 
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3 Software tiskarny 



• Dialogove okno Vlastnosti tiskarny slouzi k nastaveni moznosti tisku. 

• Pomoci napovedy Co to je? zjistete dalsi informace o konkretnim nastaveni tisku. 

• V okne Stav inkoustu se zobrazuje priblizna hladina inkoustu v kazde tiskove 
kazete. 

• Chcete-li ziskat nejnovejsi funkce a vylepseni, stahnete si aktualizace softwaru 



Tiskarna je ovladana prostrednictvim softwaru instalovaneho v pocitaci. Nastaveni 
tisku pro dokumenty Ize menit pomoci softwaru tiskarny, tj. ovladace tiskarny. 

Chcete-li provest zmeny v nastaveni tisku, otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

Poznamka Dialogove okno Vlastnosti tiskarny byva take oznacovano jako 
Pfedvolby tisku. 

Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskarny 

Chcete-li otevrit dialogove okno Vlastnosti tiskarny, postupujte podle nasledujicich 
pokynu: 

1. Otevrete soubor, ktery chcete vytisknout. 

2. Klepnete na moznost Soubor, vyberte moznost Tisk a pote klepnete na tlacitko 
Vlastnosti nebo Pfedvolby. 

Zobrazi se dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

Poznamka Cesta k dialogovemu oknu Vlastnosti tiskarny se miize lisit podle 



pouzite aplikace. 
Napoveda Co to je? 

Pomoci napovedy Co to je? zjistete informace o funkcich, ktere se zobrazuji v 
dialogovem okne Vlastnosti tiskarny. 



Chcete-li ziskat dalsi informace o dostupnych moznostech tisku, pouzijte napovedu 
Cotoje?. 

1 . Ukazte mysi na polozku, o ktere chcete ziskat informace. 

2. Klepnete pravym tlacitkem mysi. 
Zobrazi se moznost „Co to je?". 

3. Ukazte mysi na moznost Co to je? a klepnete na ni levym tlacitkem mysi. 
Zobrazi se popis vybrane polozky. 



tiskarny. 



Dialogove okno Vlastnosti tiskarny 




Napoveda Co to je? 
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Okno Stav inkoustu 



Okno Stav inkoustu se zobrazi pokazde, kdyz tiskarna tiskne. Okno zobrazuje 
pribliznou hladinu inkoustu v obou tiskovych kazetach. Chcete-li dialogove okno Stav 
inkoustu zavfit, klepnete na tlacitko Zavfit. 

|Ww Poznamka Tato funkce nemusi byt ve vasem operacnim systemu k dispozici. 



Informace o tiskove kazete a jeji objednani 

Chcete-li ziskat informace o tiskove kazete a odkaz na webove stranky HP, kde je 
mozno tiskove kazety objednat, klepnete na tlacitko Informace o tiskove kazete. 

Zobrazeni okna Stav inkoustu 

Pokud nechcete, aby se pfi tisku zobrazovalo okno Stav inkoustu, zaskrtnete policko 
Tento dialog jiz pfiste nezobrazovat v levem dolnim rohu okna. 

Pokud jste jiz drive zvolili, aby se okno Stav inkoustu nezobrazovalo, ale nyni jej 
chcete pfi tisku znovu zobrazovat, postupujte takto: 

1 . V systemu Windows 2000 klepnete na tlacitko Start, pote na moznost Nastaveni 
a pote klepnete na moznost Tiskarny. V systemu Windows XP klepnete na 
tlacitko Start a pote klepnete na moznost Tiskarny a faxy. 

Zobrazi se seznam tiskaren nainstalovanych na vasem pocitaci. 

2. Vyberte nazev pozadovane tiskarny a klepnete na nej pravym tlacitkem mysi. 
Zobrazi se seznam moznosti. 

3. Klepnete na moznost Vlastnosti. 

Zobrazi se dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

4. Klepnete na kartu Nastaveni zafizeni. 

5. U nastaveni Zobrazit okno Stav inkoustu klepnete na moznost Zapnuto a pote 
klepnete na tlacitko OK. 



Pravidelnym stahovanim nejnovejsich aktualizaci softwaru tiskarny vzdy jednou za 
nekolik mesicii zajistite, ze tiskarna bude mit k dispozici nejnovejsi funkce a vylepseni: 

1. Zkontrolujte, zda jste pfipojeni k Internetu. 

2. V systemu Windows 2000 klepnete na tlacitko Start, pote na moznost Programy, 
HP a pote klepnete na moznost Aktualizace softwaru HP. V systemu Windows 
XP klepnete na tlacitko Start, pote na moznost Vsechny programy, HP a pote 
klepnete na moznost Aktualizace softwaru HP. 

3. Klepnete na tlacitko Dalsi. 

Funkce Aktualizace softwaru HP vyhleda na webovem serveru HP aktualizace 
softwaru tiskarny. 

- Pokud je v pocitaci nainstalovana aktualni verze softwaru tiskarny, zobrazi 
se v okne Aktualizace softwaru HP hlaseni V tuto chvili nejsou k dispozici 
zadne aktualizace. 

- Pokud v pocitaci neni nainstalovana nejaktualnejsi verze softwaru tiskarny, 
zobrazi se v okne Aktualizace softwaru HP aktualizace softwaru. 




Stazeni aktualizaci softwaru tiskarny 
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4. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, zaskrtnete policko vedle nazvu teto 
aktualizace. 

5. Klepnete na moznost Instalovat. 

6. Postupujte podle pokynu na obrazovce 
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• Instalace tiskovych kazet 

• Zarovnani tiskovych kazet 

• Automaticke cisteni tiskovych kazet 

• Tisk zkusebni stranky 

• Ovefeni pfiblizne hladiny inkoustu 

• Udrzba skrine tiskarny 

• Odstraneni inkoustu z pokozky a odevu 

• Rucni cisteni tiskovych kazet 

• Udrzba tiskovych kazet 

• Panel nastroju tiskarny 

Instalace tiskovych kazet 

Pokud potrebujete vymenit tiskove kazety, zkontrolujte, zda mate spravne tiskove 
kazety pro vasi tiskarnu, a pote nainstalujte tyto kazety do kolebky tiskovych kazet. 

Tiskove kazety 

Trojbarevnou tiskovou kazetu vzdy instalujte do leve casti kolebky tiskove kazety. 
Cemou tiskovou kazetu vzdy instalujte do prave casti kolebky tiskove kazety. 

Typova cisla 

Nahradni tiskove kazety nakupujte podle typovych cisel tiskovych kazet. 
Toto typove cislo naleznete na trech mistech: 

• Stitek s typovym cislem: Podivejte se na stitek na tiskove kazete, kterou 
vymenujete: 




1 Stitek s typovym cislem 



• Dokumentace k tiskarne: Seznam typovych cisel tiskovych kazet naleznete v 
referencni pfirucce, ktera se dodava s tiskarnou. 

• Dialogove okno s informacemi o tiskovych kazetach: Seznam typovych cisel 
tiskovych kazet zobrazite po otevfeni panelu nastroju tiskarny klepnutim na kartu 
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Odhadovane hladiny inkoustu a klepnutim na tlacitko Informace o tiskove 
kazete. 

r3«j^> Poznamka Tato funkce nemusi byt ve vasem operacnim systemu k 
\~<y\ dispozici. 

Rezim zalozniho inkoustu 

Tiskarna muze pracovat take s jednou nainstalovanou kazetou. Dalsi informace 
naleznete v casti Rezim zalozniho inkoustu. 

Pokyny pro instalaci 

Pri instalaci tiskove kazety postupujte podle techto kroku: 

1. Tlacitkem napajeni zapnete tiskarnu. 

2. Otevfete kryt tiskarny. 

Kolebka tiskoveho zasobniku se presune do stredu tiskarny. 

3. Zatlacte na tiskovou kazetu a vysunte ji z kolebky. 




o 



1 


Stisknete tlacitko napajeni. 


2 


Zvednete kryt tiskarny. 


3 


Zatlacte na tiskovou kazetu smerem dolu. 


4 


Pote vysunte tiskovou kazetu z kolebky. 



4. Vybalte nahradni tiskovou kazetu z obalu a opatrne odstrahte ochrannou 

plastovou pasku. Drzte tiskovou kazetu tak, ze je medeny pasek dole a smerem k 
tiskarne. 




o 

1 Odstrante pouze riizovou pasku. 



AUpozorneni Nedotykejte se inkoustovych trysek tiskove kazety ani 
medenych kontaktii. Dotyk muze zpusobit ucpani trysek, selhani prisunu 
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inkoustu nebo nespolehlivost elektrickych kontaktu. Neodstranujte 
medene pasky. Jsou pro spravny provoz nutne. 




5. Nasunte tiskovou kazetu pevne do kolebky pod mirnym uhlem vzhiiru, dokud 
neucitite odpor. 




6. Zatlacte kazetu do kolebky. 

Pri spravne instalaci kazety uslysite cvaknuti. 

7. Zavrete kryt tiskarny. 

8. Proved'te zarovnani tiskovych kazet, aby byla zajistena optimalni kvality tisku. 

Informace o uchovani tiskovych kazet naleznete v casti Udrzba tiskovych kazet. 

Informace o recyklaci prazdnych tiskovych kazet naleznete v casti Recyklace 
tiskovych kazet. 



Upozorneni Nove ani pouzite tiskove kazety nenechavejte v dosahu deti. 



Zarovnani tiskovych kazet 

Po instalaci tiskove kazety proved'te zarovnani tiskovych kazet. Tim zarucite nejlepsi 
kvalitu tisku. 
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Zarovnani tiskovych kazet: 

1 . Do vstupniho zasobniku vlozte bezny bily papir ve formatu Letter nebo A4. 

2. Otevrete panel nastroju tiskarny. 

3. Klepnete na moznost Zarovnat tiskove kazety. 

4. Klepnete na tlacitko Zarovnat a postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Poznamka Tato funkce nemusi byt ve vasem operacnim systemu k dispozici. 



Automaticke cisteni tiskovych kazet 

Pokud na vytistenych strankach chybeji cary, body nebo jsou zde pruhy rozmazaneho 
inkoustu, v tiskovych kazetach dochazi inkoust nebo je potreba je vycistit. 

Pokud je v tiskovych kazetach dostatek inkoustu, spust'te automaticke cisteni 
tiskovych kazet podle nasledujicich pokynu: 

1 . Otevrete panel nastroju tiskarny. 

2. Klepnete na tlacitko Vycistit tiskove kazety. 

3. Klepnete na tlacitko Vycistit a postupujte podle zobrazenych pokynu. 

Pokud po vycisteni v dokumentech stale chybeji cary nebo body, vymente tiskove 
kazety. 

AUpozorneni Tiskove kazety cistete pouze v pripade nutnosti. Provadite-li 
cisteni kazet prilis casto, dochazi ke zbytecne ztrate inkoustu a ke zkraceni 
zivotnosti kazet. 

r~)f Poznamka Tato funkce nemusi byt ve vasem operacnim systemu k dispozici. 



Tisk zkusebni stranky 

Zkusebni stranku vytisknete podle nasledujicich pokynu: 

1 . Otevrete panel nastroju tiskarny. 

2. Klepnete na tlacitko Tisk zkusebni stranky a postupujte podle zobrazenych 
pokynu. 

f—}? Poznamka Tato funkce nemusi byt ve vasem operacnim systemu k dispozici. 



Overeni priblizne hladiny inkoustu 

Chcete-li zjistit pribliznou hladinu inkoustu v tiskovych kazetach nainstalovanych v 
tiskarne, postupujte podle nasledujicich pokynu: 

1 . Otevrete panel nastroju tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Odhadovane hladiny inkoustu. 
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riMr^ Poznamka Pokud byly tiskove kazety pfed jejich nainstalovanim do tiskarny 
jiz pouzivany, nezobrazi se na karte Odhadovane hladiny inkoustu pro tyto 
kazety hladina inkoustu. 

Na karte Odhadovane hladiny inkoustu jsou take uvedeny informace o objednani 
tiskove kazety. Pro zobrazeni techto informaci klepnete na tlacitko Informace o 
tiskove kazete. 

[—Jf Poznamka Tato funkce nemusi byt ve vasem operacnim systemu k dispozici. 



Udrzba skffne tiskarny 

Jelikoz tiskarna vystrikuje inkoust na papir vjemnych kapickach, mohou se na skrini 
tiskarny a prilehlych plochach objevit inkoustove smouhy. Tyto smouhy, kanky a 
zbytky inkoustu z povrchu tiskarny odstranite mekkou tkaninou navlhcenou ve vode. 

Pri cisteni tiskarny mejte na pameti tyto zasady: 

• Necistete vnitfni casti tiskarny. Dovnitr tiskarny nesmi vniknout zadne kapaliny. 

• Nepouzivejte cistici nebo myci prostfedky pro domacnost. Pokud jste u tiskarny 
pouzili cistici nebo myci prostfedky pro domacnost, otfete vnejsi povrh jemnym 
hadrikem namocenym ve vode. 

• Nepromazavejte kolejnici, po ktere se pohybuje kolebka tiskovych kazet. Hluk 
zpusobeny pohybem kolebky po kolejnici je normalni. 

Odstraneni inkoustu z pokozky a odevu 

Pokozku nebo odev potfisneny inkoustem osetfete nasledujicim zpiisobem: 



Povrch 


Ocisteni 


Pokozka 


Omyjte potfisnene misto piskovym mydlem. 


Bile pradlo 


Vyperte pradlo ve studene vode s pouzitim 
chloroveho belidla. 


Barevne pradlo 


Vyperte pradlo ve studene vode s pouzitim mydloveho 
amoniaku. 



AUpozorneni Pfi odstranovani inkoustu z latky vzdy pouzivejte studenou 
vodu. Pri pouziti teple nebo horke vody se muze inkoust do latky zaprat. 



Rucni cisteni tiskovych kazet 

Pri provozu v prasnem prostfedi se na kontaktech tiskovych kazet mohou usazovat 
necistoty. 
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Pfiprava potfeb k cisteni 

Pro vycisteni tiskovych kazet je potfeba si pfipravit nasledujici pomucky: 

• destilovanou vodu (voda z vodovodu muze obsahovat latky, ktere mohou 
tiskovou kazetu poskodit), 

• vatove tampony nebo jiny mekky netfepivy material, ktery nebude na tiskove 
kazete ulpivat. 

Dbejte, abyste si behem cisteni nepotfisnili ruce nebo odev inkoustem. 



Pnprava k cisteni 

1. Tlacitkem napajeni zapnete tiskarnu a pote otevrete kryt tiskarny. 
Kolebka tiskoveho zasobniku se presune do stredu tiskarny. 

2. Odpojte napajeci kabel ze zadni casti tiskarny. 

3. Vyjmete tiskove kazety a polozte je na papir tak, aby medene kontakty smerovaly 
vzhuru. 

AUpozorneni Neponechavejte tiskove kazety mimo tiskarnu dele nez 30 
minut. 



Pokyny pro cisteni 

1. Lehce navlhcete vatovy tampon destilovanou vodou a vyzdimejte veskerou 
nadbytecnou vodu. 

2. Vatovym tamponem otrete pfedni cast prvni tiskove kazety a jeji hrany. 



A 



Upozorneni Neotirejte plosku s tryskami. Hrozi ucpani trysek, selhani 
privodu inkoustu nebo znecisteni elektrickych kontaktu. 




1 Ploska inkoustovych trysek 

2 Pfedni cast tiskove kazety a jeji hrany 



3. Zkontrolujte, zda nezustaly na pfedni casti kazety nebo jejich hranach nejake 
necistoty. 

Pokud jeste zjistite necistotu, opakujte kroky 1 a 2. 

4. Zopakujte kroky 1 az 3 u druhe tiskove kazety. 
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5. Pomoci navlhcenych cistych vatovych tamponkii otfete steny spodni casti 
kolebky tiskove kazety. 

Dokud se na cistern tamponku objevuji zbytky inkoustu nebo prachu, tento 
proces opakujte. 




6. Zasunte tiskove kazety zpet do tiskarny a zavrete horni kryt. 

7. K zadni casti tiskarny pfipojte napajeci kabel. 

8. Vytisknete zkusebni stranku. 

9. Pokud se na vytiscich stale jeste objevuji inkoustove pruhy, proved'te cisteni 
znovu. 



Udrzba tiskovych kazet 

Nasledujici tipy vam pomohou pri udrzbe tiskovych kazet Hewlett-Packard a zajisti 
trvalou kvalitu tisku: 

• Dokud tiskove kazety nepotfebujete, nevyjimejte je z puvodnich obalii. Tiskove 
kazety by mely byt skladovany pri pokojove teplote (15 °C az 35 °C). 

• Dokud nejste pfipraveni instalovat kazetu do tiskarny, neodstranujte plastovou 
pasku chranici trysky. Pokud byla z tiskove kazety odstranena plastova paska, 
nepokousejte se ji znovu pripevnit. Opetovnym pfichycenim pasky se tiskova 
kazeta poskodi. 

Panel nastroju tiskarny 

Panel nastroju tiskarny obsahuje mnozstvi uzitecnych nastroju umoznujicich zvyseni 
vykonu tiskarny. 

Panel nastroju tiskarny muzete pouzit k provadeni nasledujicich uloh: 

• zarovnani tiskovych kazet, 

• vycisteni tiskovych kazet, 

• tisk zkusebni stranky, 

• zobrazeni priblizne hladiny inkoustu v kazetach. 
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Pouziti panelu nastroju 

Panel nastroju tiskarny pouzivejte podle nasledujicich pokynii: 

1. Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Sluzby a potom klepnete na tlacitko Proved'te servis zarizeni. 

Poznamka Tato funkce nemusi byt ve vasem operacnim systemu k dispozici. 
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10 Odstranovam problemu 



• Tiskarna netiskne 

• Uviznuty papir 

• Potize s papirem 

• Tiskarna nekomunikuje 

• Potize s tiskovou kazetou 

• Fotografie se netisknou spravne 

• Nizka kvalita tisku 

• Dokument je vytisten nespravne 

• Problemy s dokumenty bez okraju 

• Chybova hlaseni 

• Kontrolka napajeni blika 

• Dokument se tiskne pomalu 

• Problem pretrvava 

Tiskarna netiskne 

Ovefte nasledujici skutecnosti 

Pokud tiskarna netiskne, zkontrolujte nasledujici skutecnosti: 

• Tiskarna je pripojena ke zdroji napajeni. 

• Kabely jsou radne pfipojeny. 

• Tiskarna je zapnuta. 

• Jsou pouzity spravne tiskove kazety pro tuto tiskamu a tyto kazety jsou spravne 
nainstalovany. 

• Papir nebo jine medium je spravne vlozeno v zasobniku papiru. 

• Kryt tiskarny je zavfeny. 

• Zadni pristupova dvirka jsou pripevnena. 

Kontrola kontrolky napajeni 

Pokud kontrolka napajeni blika, vyskytla se chyba. 

Dalsi informace naleznete v tematu Kontrolka napajeni blika. 

Zkontrolujte zapojeni kabelu tiskarny 

Pokud je kabel tiskarny pripojen k rozbocovaci USB, mohlo dojit ke konfliktu tisku. 
Existuji dva zpusoby reseni konfliktu: 

• Pripojte kabel rozhrani USB tiskarny pfimo k pocitaci. 

• Behem tisku nepouzivejte jina zarizeni USB pripojena k tomuto rozbocovaci. 
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Kontrola tiskove fronty 

Tiskarna netiskne, pokud je v tiskove fronte pozastavena tiskova uloha. Pozastavenou 
tiskovou ulohu miizete v tiskove fronte obnovit podle nasledujicich pokynii: 

1 . V systemu Windows 2000 klepnete na tlacitko Start, pote na moznost Nastaveni 
a pote klepnete na moznost Tiskarny. V systemu Windows XP klepnete na 
tlacitko Start a pote klepnete na moznost Tiskarny a faxy. 

2. Poklepejte na nazev tiskarny HP Deskjet. 

3. Klepnete na nabidku Tiskarna a pote na moznost Pozastavit tisk. 

4. Klepnete znovu na nabidku Tiskarna a pote na moznost Stornovat vsechny 
dokumenty. 

5. Klepnete na tlacitko Ano. 

6. Klepnete na nabidku Tiskarna a pote na moznost Obnovit tisk. 

7. Pokud jsou v seznamu stale nejake dokumenty, restartujte pocitac. 

8. Pokud jsou po restartu pocitace stale v seznamu dokumenty, zopakujte kroky 1-6. 

Pokud tiskarna stale netiskne 

1. Vyberte tema, ktere nejlepe vystihuje dany problem: 

- Uviznuty papir 

- Hlaseni o nedostatku papiru 

- Tiskarna nekomunikuje 

2. Pokud tiskarna nadale netiskne, vypnete a znovu zapnete pocitac. 



Pfi odstranovani uviznuteho papiru postupujte podle nasledujicich pokynu: 

1 . Vyjmete papir ze zasobniku papiru. 

2. Tisknete-li stitky, zkontrolujte, zda se stitky behem pruchodu tiskamou neodlepily. 

3. Vypnete tiskarnu. 

4. Sejmete zadni pfistupova dvifka. Otocte rukojet' doprava a dvifka vytahnete. 



5. Odstrante uviznuty papir ze zadni casti tiskarny a vrat'te zadni dvifka bezpecne 
najejich puvodni misto. 



Uviznuty papir 
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6. Pokud uviznuty papir nelze odstranit ze zadni casti tiskarny, zvednete kryt 
tiskarny, odstrante uviznuty papir z predni casti tiskarny a kryt opet sklopte. 

AUpozorneni Opatrne odstrante uviznuty papir, pri vyjimani papiru z 
predni casti by mohlo dojit k poskozeni tiskarny. 

7. Vlozte papir zpet do zasobniku papiru. 

8. Zapnete tiskarnu. 

9. Znovu vytisknete dokument. 

\—}& Poznamka Pokud k uviznuti papiru dochazi casto, zkuste pouzit papir s 
vyssi gramazi. Technicke udaje o gramazi naleznete v referencni pfirucce. 

Potize s papirem 

Tiskarna nepodava papir 

Zkuste pouzit nasledujici reseni: 

• Snizte pocet listii v zasobniku. 

• Vyjmete papir ze zasobniku a znovu jej vlozte. 

• Pouzijte jiny typ papiru. 

Hlaseni o nedostatku papiru 

Zobrazi-li se hlaseni, ze v tiskarne dosel papir, postupujte podle nasledujicich pokynii. 
Uviznuty papir 

Pokyny pro odstraneni uviznuteho papiru naleznete v tematu Uviznuty papir. 
Tiskarna tiskne na vice listu najednou 

Pokud tiskarna tiskne na nekolik listu soucasne, postupujte podle techto pokynu. 

Tiskarna tiskne na vice listu najednou 

Pokud tiskarna tiskne na nekolik listu soucasne, zkontrolujte nasledujici skutecnosti: 
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Gramaz papiru 

Tiskarna muze tisknout na vice listu papiru najednou, pokud je gramaz papiru nizsi 
nez doporucena hodnota. Pouzijte papir odpovidajici doporucenym technickym 
udajum. Technicke udaje o gramazi papiru naleznete v referencni prirucce, ktera se 
dodava s tiskarnou. 

Papir muze byt nespravne zalozen 

Tiskarna muze tisknout na vice listu papiru najednou v pfipade, ze papir je pfilis 
zasunut do tiskarny, nebo v pripade, ze voditka papiru nejsou nastavena tesne k 
okrajum papiru. Znovu vlozte papir do vstupniho zasobniku, zasunte jej do tiskarny, 
dokud neucitite odpor, a pote prisunte voditko papiru tesne k okraji stohu papiru. 

Tiskarna muze tisknout na vice listu najednou, pokud jsou v zasobniku vlozeny riizne 
typy papiru. Napriklad muze byt smichan fotograficky papir a bezny papir. 
Vyprazdnete zasobnik papiru a vlozte pouze ten typ papiru, ktery je vhodny pro tisk 
daneho dokumentu. 



Pokud se tiskarna pri tisku dokumentu zastavi, zvednete kryt tiskarny a odpojte 
napajeci kabel ze zadni casti tiskarny. 

A Upozorneni Nejprve zkontrolujte, zda neni zadna cast tiskarny uvolnena 



nebo poskozena. Pokud naleznete uvolnene nebo poskozene casti, prejdete k 
casti www.hp.com/support nebo kontaktujte zastupce spolecnosti HP. 
Telefonni cisla zakaznicke podpory jsou uvedena v referencni prirucce 
dodavane s tiskarnou nebo na www.hp.com/support. 

Pokud nenaleznete zadne uvolnene nebo poskozene casti, postupujte takto: 

1 . Najdete a odstrahte veskere pfekazky, jako je balici paska nebo vyplhove 
materialy, ktere tiskovym kazetam brani v pohybu vpred a vzad. 

2. Zkontrolujte, zda jsou tiskove kazety nainstalovany bezpecne v kolebce tiskove 
kazety. 

3. Zkontrolujte, zda je trojbarevna tiskova kazeta nainstalovana na leve strane 
kolebky a cerna tiskova kazeta je nainstalovana na prave strane kolebky. 

4. Najdete a odstrahte veskery uviznuty papir. 

5. Sklopte kryt tiskarny. 

6. Pripojte kabel napajeni k zadni casti tiskarny a tiskamu zapnete. 



Nespravna tiskova kazeta 

Tiskarna muze tisknout pouze pokud jsou nainstalovany spravne tiskove kazety. 
Pokud se zobrazi chybove hlaseni tykajici se tiskove kazety, jednu nebo obe tiskove 
kazety neni mozno v teto tiskarne pouzit. 

Zkontrolujte, zda jsou nainstalovany spravne tiskove kazety: 

1 . Otevrete kryt tiskarny. 



Tiskarna nekomunikuje 




Potize s tiskovou kazetou 
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Prectete si typove cislo na stitku tiskove kazety. 




1 Datum zaruky 

2 Typove cislo 

3. Prectete si seznam tiskovych kazet, ktere Ize v teto tiskarne pouzit. 

a. Otevfete panel nastroju tiskarny. 

b. Klepnete na kartu Odhadovane hladiny inkoustu. 

c. Klepnete na tlacitko Informace o tiskove kazete a zobrazte seznam 
typovych cisel tiskovych kazet. 

Referencni pfirucka dodana s tiskarnou take obsahuje typova cisla tiskovych 
kazet. 

4. Zkontrolujte datum zaruky na tiskove kazete. 

5. Pokud ma tiskova kazeta spatne typove cislo nebo pokud jiz vyprsela jeji zaruka, 
nainstalujte novou tiskovou kazetu. 

6. Zavrete kryt tiskarny. 

Pokud kontrolka napajeni neblika, je problem vyresen. 

Pokud kontrolka napajeni blika, navstivte stranky technicke podpory HP 

www.hp.com/support. 

Hlaseni potizi s tiskovou kazetou 

Pokud zobrazi hlaseni potizi s jednou z tiskovych kazet, postupujte takto: 

1. Zvednete kryt tiskarny a vyjmete tiskovou kazetu, ktera byla v chybovem hlaseni 
uvedena. 

2. Tuto tiskovou kazetu znovu nainstalujte. 

Pokud kontrolka napajeni neblika, je problem vyresen. 

Pokud kontrolka napajeni stale blika, pokracujte nasledujicim krokem. 

3. Tiskovou kazetu rucne vycistete. 

4. Zasunte tiskovou kazetu zpet do tiskarny a zavrete kryt tiskarny. 

Pokud kontrolka napajeni stale blika, je tiskova kazeta vadna a musi byt vymenena. 

Poznamka Pokud nemate po ruce nahradni tiskovou kazetu, muzete 
\~<r\ tisknout jen s jednou tiskovou kazetou v rezimu zalozniho inkoustu. 

5. Pokud kontrolka napajeni blika i po vymene tiskove kazety, navstivte stranky 
technicke podpory HP www.hp.com/support. 
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Hlaseni "Tisk v rezimu zalozniho inkoustu" 



Kdyz tiskarna zjisti, ze je nainstalovana jen jedna tiskova kazeta, prepne se tiskarna 
do rezimu zalozniho inkoustu. Tento rezim tisku umoznuje tisknout pouze s jednou 
tiskovou kazetou, ale tisk je pomalejsi a je ovlivnena kvalita tiskovych vystupu. 

Pokud se zobrazi hlaseni rezimu zalozniho inkoustu v dobe, kdy jsou v tiskarne 
nainstalovany obe kazety, zkontrolujte, zda byla z obou tiskovych kazet sejmuta 
plastova paska. Pokud na kontaktech tiskove kazety zustala ochranna paska, tiskarna 
nerozpozna, ze byla tiskova kazeta nainstalovana. 




o 

1 Odstrante ruzovou plastovou pasku. 
Hlaseni "Tiskova kazeta v nespravne pozici" 

Pokud se zobrazi toto chybove hlaseni, je tiskova kazeta nainstalovana na nespravne 
strane kolebky tiskovych kazet. 

Tfibarevnou tiskovou kazetu vzdy instalujte do leve kolebky tiskove kazety. 
Cemou tiskovou kazetu instalujte do prave kolebky tiskove kazety. 

Fotografie se netisknou spravne 

Zkontrolujte zasobnik papiru 

1 . Zkontrolujte, zda je fotograficky papir vlozen do zasobniku papiru stranou 
urcenou k tisku smerem dolii. 

2. Posunte papir co nejdale do tiskarny. 

3. Posunte voditko papiru tesne k okraji papiru. 

Voditko papiru neposouvejte tak blizko, aby se papir ohnul nebo zvlnil. 

Zkontrolujte vlastnosti tiskarny 

Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskarny a zkontrolujte nasledujici moznosti: 



Karta 


Nastaveni 




Format: Vhodny format papiru 


Papir/Kvalita 


Typ: Vhodny fotograficky papir 




Kvalita tisku: Nejlepsi nebo Maximalni 




rozliseni 



Uzivatelska prirucka 
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Nizka kvalita tisku 

Pruhy a chybejici cary 

Pokud na vytistenych strankach chybeji cary nebo body nebo se na nich objevuji 
pruhy, v tiskovych kazetach pravdepodobne dochazi inkoust nebo je potreba je vycistit. 

Tisk je vybledly 

• Zkontrolujte, zda v nektere z tiskovych kazet nedochazi inkoust. 

Pokud v tiskove kazete dochazi inkoust, zvazte vymenu teto tiskove kazety. 
Informace o spravnych typovych cislech naleznete v referencni pfirucce, ktera se 
dodava s tiskarnou. 

• Zkontrolujte, zda je nainstalovana cerna tiskova kazeta. 

Jsou-li texty a obrazky na vytisku vybledle, mozna tisknete pouze s pouzitim 
tribarevne tiskove kazety. K tribarevne tiskove kazete nainstalujte i cernou 
tiskovou kazetu. Ziskate tak optimalni kvalitu cerneho tisku. 

• Zkontrolujte, zda byla z tiskovych kazet odstranena ochranna plastova paska. 




o 

1 Odstrante ruzovou plastovou pasku. 



• Zkuste nastavit vyssi kvalitu tisku. 
Tisknou se prazdne stranky 

• Na tiskovych kazetach patrne ziistala ochranna plastova paska. Zkontrolujte, zda 
byla tato plastova paska z tiskovych kazet odstranena. 




o 

1 Odstrante ruzovou plastovou pasku. 



• V tiskovych kazetach zfejme dosel inkoust. Vymente jednu nebo obe prazdne 
tiskove kazety. 
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Dokument je vytisten nespravne 



Text a obrazky jsou nespravne zarovnany 

Jsou-li text a obrazky na vytisku nespravne zarovnany, proved'te zarovnani tiskovych 
hlav. 

Dokument se tiskne mimo stred nebo nasikmo 

1 . Zkontrolujte, zda je do zasobniku papiru vlozen pouze jeden typ papiru a zda je 
tento papir do zasobniku vlozen spravne. 

2. Zkontrolujte, zda voditko papiru doleha tesne k okraji papiru. 

3. Znovu vytisknete dokument. 

Casti dokumentu chybi nebo jsou vytisteny na nespravnem miste 

Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskarny a potvrd'te nastaveni nasledujicich 



moznosti: 


Karta 


Nastaveni 


Upravy 


Orientace: Zvolte pozadovanou orientaci. 


Papir/Kvalita 


Format: Nastavte spravny format papiru. 



Obalka se tiskne pod uhlem 

1 . Pred vlozenim obalky do tiskarny zasunte chlopen do obalky. 

2. Overte, zda je voditko papiru posunuto tesne k okraji obalky. 

3. Znovu vytisknete obalku. 



Dokument neodpovida novemu nastaveni tisku 

Nastaveni tiskarny je pravdepodobne jine nez nastaveni tisku v aplikaci. Vyberte 
prislusna nastaveni tisku v aplikaci. 

Problemy s dokumenty bez okraju 

Pokyny k tisku bez okraju 

Pfi tisku fotografii nebo letaku bez okraju dodrzujte tyto zasady: 

• Zkontrolujte, zda se format papiru nastaveny v rozeviracim seznamu Format 
papiru na karte Zkratky pro tisk shoduje s formatem papiru v zasobniku papiru. 

• V rozeviracim seznamu Typ papiru na karte Zkratky pro tisk vyberte vhodny 
typ papiru. 

• Nepouzivejte tisk bez okraju v rezimu zalozniho inkoustu. Pfi tisku dokumentu 
bez okraju dbejte, aby v tiskarne byly vzdy nainstalovany dve tiskove kazety. 



Uzivatelska prirucka 
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Obraz se tiskne pod uhlem 




Overte, zda u zdrojoveho obrazu nedoslo k problemu. Pokud napriklad tisknete 
naskenovany obraz, overte, zda nebyl kfivy uz v dobe skenovani. 

Pokud problem neni zpiisoben zdrojovym obrazem, postupujte podle nasledujicich 
krokii: 

1. Vyjmete vsechen papir ze zasobniku papiru. 

2. Vlozte fotograficky papir spravne do zasobniku papiru. 

3. Zkontrolujte, zda voditko papiru doleha tesne k okraji papiru. 

4. Postupujte podle pokynu pro zakladani daneho typu papiru. 

Okraj fotografie je vybledly 




Zkontrolujte, zda fotograficky papir neni zvlneny. Pokud je fotograficky papir zvlneny, 
vlozte jej do plastoveho sacku a lehce jej ohybejte proti smeru zvlneni, dokud papir 
nebude lezet naplocho. Pokud problem pretrvava, pouzijte nezvlneny fotograficky 
papir. 

Pokyny pro predchazeni zvlneni fotografickeho papiru naleznete v tematu Skladovani 
fotografickeho papiru. 

Fotografie s nadbytecnym okrajem 

Je-li na fotografii nadbytecny okraj, postupujte podle techto pokynu. 
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Fotografie ma zbytecny okraj 

Zbytecny okraj muze vzniknout z nasledujicich pficin. 

U fotografickeho papiru maleho formatu 




Je-li na vytisku nadbytecny okraj, postupujte nasledovne: 

• Zarovnejte tiskove kazety. 

• Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskarny, klepnete na kartu Papir/Kvalita a 
zkontrolujte, zda se vybrany format papiru shoduje s formatem papiru, pro ktery 
je fotografie urcena, i s formatem papiru vlozeneho do tiskarny. 

• Otevrete dialogove okno Vlastnosti tiskarny, klepnete na kartu Papir/Kvalita a 
zaskrtnete policko Automaticky prizpusobit bez okraju. 

• Zkontrolujte, zda pouzivana aplikace podporuje tisk bez okraju. 

U fotografickeho papiru maleho formatu s odtrhavaci chlopni 

Jestlize se okraj nachazi pod odtrhavaci chlopni, odtrhnete chlopen. 




Jestlize se okraj nachazi nad odtrhavaci chlopni, proved'te zarovnani tiskovych kazet. 
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Chybova hlaseni 

Hlaseni „Dosel papir" 

Zobrazi-li se hlaseni, ze v tiskarne dosel papir, postupujte podle nasledujicich pokynu. 
Doslo k chybe pfi zapisu na port USB. 

Tiskarna patrne neprijima spravna data z jineho zarizeni nebo rozbocovace USB. 
Pfipojte tiskarnu pfimo k portu USB pocitace. 

Nelze zahajit obousmernou komunikaci nebo Tiskarna nereaguje 

Tiskarna patrne neni schopna s pocitacem komunikovat, protoze kabel USB je pfilis 
dlouhy. 

Pokud se objevi toto chybove hlaseni, zkontrolujte, zda neni kabel USB delsi nez 5 
metrii. 

Zobrazi se chybove hlaseni a kontrolka napajeni blika 

Pfectete si zpravu obsahujici popis zavady a jeji odstraneni. 
Dalsi informace naleznete v tematu Kontrolka napajeni blika. 

Hlaseni o nespravne tiskove kazete 

Tiskarna muze tisknout pouze pokud jsou nainstalovany spravne tiskove kazety. 
Zobrazi-li se hlaseni, ze neni pouzita spravna tiskova kazeta, postupujte podle 
nasledujicich pokynu. 

Hlaseni problemu s tiskovou kazetou 

Pokud se zobrazi hlaseni, ze nastaly potize s tiskovou kazetou, muze byt tiskova 
kazeta vadna. Postupem podle nasledujicich pokynu tyto potize vyfeste. 

Vozik tiskovych kazet je zablokovany 

Pokud se tiskarna zasekne pfi tisku dokumentu, postupujte podle techto pokynu 
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"Tiskova kazeta v nespravne pozici" 

Pokud se zobrazi toto chybove hlaseni, je tiskova kazeta nainstalovana na nespravne 
strane kolebky tiskovych kazet. 

Tribarevnou tiskovou kazetu vzdy instalujte do leve kolebky tiskove kazety. 
Cemou tiskovou kazetu instalujte do prave kolebky tiskove kazety. 

Tiskne se v rezimu zalozniho inkoustu 

Kdyz tiskarna zjisti, ze je nainstalovana jen jedna tiskova kazeta, prepne se tiskarna 
do rezimu zalozniho inkoustu. Tento rezim tisku umoznuje tisknout pouze s jednou 
tiskovou kazetou, ale tisk je pomalejsi a je ovlivnena kvalita tiskovych vystupu. 

Pokud se zobrazi hlaseni o rezimu zalozniho inkoustu a v tiskarne jsou nainstalovany 
obe tiskove kazety, zkontrolujte, zda byla z obou tiskovych kazet odstranena 
ochranna plastova paska. Pokud plastova paska zakryva kontakty tiskove kazety, 
tiskarna nemuze detekovat, ze je tiskova kazeta nainstalovana. 

Hlaseni „Dosel papir" 

Postupujte podle navodu pro konkretni pripad. 

Zasobnik papiru je naplnen 

1. Zkontrolujte splneni nasledujicich podminek: 

- V zasobniku papiru je dostatek papiru (alespon deset listu). 

- Zasobnik papiru neni preplneny. 

- Vlozeny papir se dotyka zadni steny zasobniku papiru. 

2. Posunte voditko papiru tak, aby tesne dolehalo k okraji papiru. 

3. Klepnutim na tlacitko Pokracovat pokracujte v tisku. 

Zasobnik papiru je prazdny 

1 . Vlozte papir do zasobniku papiru. 

2. Posunte papir co nejvice dopredu. 

3. Posunte voditko papiru tak, aby tesne dolehalo k okraji papiru. 

4. Klepnutim na tlacitko Pokracovat pokracujte v tisku. 



Uzivatelska pfirucka 
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Kontrolka napajeni blika 




1 Kontrolka napajeni 



• Pokud kontrolka napajeni sviti, tiskarna tiskne nebo je pfipravena k tisku. 

• Pokud kontrolka napajeni nesviti, tiskarna je vypnuta. 

• Pokud kontrolka napajeni blika, postupujte podle nasledujicich pokynu. 

Co znamena blikajici kontrolka 

Kontrolka napajeni muze blikat z nekolika duvodu: 

• Kryt tiskarny je otevreny. 

• V tiskarne dosel papir. 

• Tiskarna zaznamenala potize, jako je napriklad uviznuty papir nebo problem 
s tiskovou kazetou. 

Zobrazilo se chybove hlaseni 

Prectete si zpravu obsahujici popis zavady a jeji odstraneni. 
Nezobrazilo se chybove hlaseni 

Pomoci nastroju tiskarny zkontrolujte stav tiskarny. Otevrete dialogove okno 
Vlastnosti tiskarny, klepnete na kartu Sluzby a klepnete na tlacitko Proved'te servis 
zanzeru. 

Nastroje tiskarny miizete vyuzit k nasledujicim cinnostem: 

• Zobrazeni priblizne hladiny inkoustu v kazetach 

• Cisteni tiskovych kazet 

• Kalibrace tiskarny 

• Tisk zkusebni stranky 

• Provadeni dalsich funkci podle potfeby 
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Dokument se tiskne pomalu 



Je otevreno vice aplikaci 

Pocitac nema dostatek volnych prostredku pro tisk. Tiskarna tak nemuze tisknout 
svou optimalni rychlosti. 

Pro zvyseni rychlosti tiskarny zavfete pri tisku veskere aplikace, ktere nejsou 
nezbytne nutne. 

Je nastaven rezim tisku Nejlepsi nebo Maximal™ rozliseni 

Pfi nastaveni kvality tisku Nejlepsi nebo Maximalni rozliseni tiskarna pracuje pomaleji. 
Chcete-li zrychlit tisk, nastavte jiny rezim kvality tisku. 

Tiskarna je v rezimu zalozniho inkoustu 

Pokud tiskarna tiskne v rezimu zalozniho inkoustu, muze byt tisk znacne pomalejsi. 
Rychlost tiskarny muzete zvysit, pouzijete-li dve tiskove kazety. 

Software tiskarny je zastaraly 

Pravdepodobne je nainstalovan zastaraly software tiskarny. 

Pokyny pro aktualizaci softwaru tiskarny naleznete na strance aktualizace softwaru. 

Pocitac nesplnuje pozadavky na system 

Nema-li vas pocitac dostatecne velkou pamef RAM nebo dostatek volneho mista na 
pevnem disku, zpomali se rychlost zpracovani tisku. 

1. Zkontrolujte, zda mnozstvi volneho mista na disku, velikost pameti RAM a vykon 
procesoru splnuji pozadavky na system. 

Pozadavky na system jsou uvedeny v referencni prirucce dodavane s tiskarnou. 

2. Odstranenim nepotfebnych souboru uvolnete misto na jednotce pevneho disku. 

Problem pfetrvava 

Pokud problem pretrvava i po kontrole temat reseni problemu, vypnete a znovu 
zapnete pocitac. 

Pokud mate i po restartovani pocitace nejake otazky, navstivte web technicke 
podpory HP www.hp.com/support 
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Spotrebm material 



Papir 

Kabely USB 



Papir 



Chcete-li objednat tiskova media, jako napfiklad papir HP Premium, pruhledne folie 
pro inkoustove tiskarny HP Premium Inkjet Transparency Film, nazehlovaci folie HP 
Iron-On Paper nebo blahopfani HP Greeting Card, prejdete na web www.hp.com. 

Zvolte zemi nebo oblast, ve ktere se nachazite, a pote zvolte moznost Zakoupit nebo 
Nakupovat. 



Kabely USB 



2metrovy kabel C6518A HP USB A-B 
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12 Technicke udaje 



• Technicke udaje tiskarny 

Technicke udaje tiskarny 

Uplny pfehled technickych parametru naleznete v referencni prirucce dodane s 
tiskarnou. Mezi uvedene parametry patfi: 

• typy, formaty a gramaze papiru a dalsich tiskovych medii, ktere Ize v tiskarne 
pouzit, 

• rychlosti a rozliseni tisku, 

• pozadavky na napajeni. 

• Pozadavky na operacni system pocitace. 
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\ 3 Informace o ochrane zivotmho 
prostredi 

• Prohlaseni o ochrane zivotmho prostredi 

• Recyklace tiskovych kazet 

Prohlaseni o ochrane zivotmho prostredi 

Spolecnost Hewlett-Packard neustale zdokonaluje konstrukci a proces vyroby tiskaren 
deskjet s cilem omezit negativni dopad na pracoviste a na prostredi mist, v nichz se 
tiskarny vyrabeji, expeduji a pouzivaji. 

Snizeni a vylouceni skodlivych ucinku 

Papir: Toto zarizeni je take vhodne pro tisk na recyklovany papir (v souladu s 
normou EN 12281:2002). 

Recyklovany papir: Veskera tistena dokumentace k teto tiskarne je vytisknuta na 
recyklovanem papiru. 

Ozon: Z vyrobnich procesii spolecnosti Hewlett-Packard byly vylouceny vsechny 
chemicke latky zpusobujici iibytek ozonu, jako napr. freony (chlorfluorderivaty 
uhlovodiku). 

Recyklace 

Potreba budouciho recyklovani byla vzata v uvahu jiz pri vyvoji teto tiskarny. Pocet 
druhu materialu byl omezen na minimum, aniz by to bylo na ukor spravne funkcnosti a 
spolehlivosti vyrobku. Tiskarna byla zkonstruovana tak, aby se od sebe nesourode 
materialy snadno oddelily. Spony a jina spojeni Ize jednoduse nalezt, jsou snadno 
pfistupne a Ize je odstranit pomoci beznych nastrojii. Diilezite casti byly 
zkonstruovany tak, aby v pripade nutne opravy byly snadno pristupne a 
demontovatelne. 

Baleni tiskarny: Balici material pro tuto tiskamu byl zvolen tak, aby poskytoval 
maximalni ochranu pri co nejnizsich nakladech ve snaze minimalizovat dopad na 
zivotni prostredi a usnadnit recyklovani. Pevna konstrukce tiskarny HP Deskjet 
pfispiva ke snizeni spotreby balicich materialu a snizuje moznost poskozeni tiskarny. 

Plastove soucasti: Vsechny hlavni druhy plastickych hmot a plastove soucasti jsou 
oznaceny podle mezinarodnich norem. Vsechny plastove soucasti pouzite pri vyrobe 
krytu a sasi jsou technicky recyklovatelne a obsahuji jeden polymer. 

Zivotnost vyrobku: Aby mela tiskarna HP Deskjet co nejdelsi zivotnost, spolecnost 
Hewlett-Packard nabizi nasledujici moznosti: 

• Prodlouzena zaruka: Podrobnosti naleznete v referencni prirucce, ktera se 
dodava s tiskarnou. 

• Nahradni dily a spotrebni material jsou k dispozici po omezenou dobu od 
ukonceni vyroby. 

• Vraceni vyrobku: Informace o vraceni tohoto vyrobku spolecnosti Hewlett- 
Packard po uplynuti jeho zivotnosti ziskate na webu www.hp.com/recycle. 
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Informace o vraceni prazdnych tiskovych kazet HP naleznete v tematu Recyklace 
tiskovych kazet. 

Poznamka Rozsirena zaruka a moznosti vraceni produktu nejsou 
\~&\ k dispozici ve vsech zemich/oblastech. 

Informace o recyklaci pro Evropskou unii 

Dulezite informace o recyklaci pro nase zakazniky v Evropske unii: Z duvodu 
ochrany zivotniho prostfedi musi byt tento produkt recyklovan po skonceni jeho 
zivotnosti predepsanym zpusobem. Nize vyobrazeny symbol oznacuje, ze tento 
produkt by nemel byt vyhozen do bezneho odpadu. Predejte produkt k odborne 
likvidaci autorizovane sberne v okoli vaseho pusobiste. Dalsi informace tykajici se 
navraceni a recyklace produktu HP obecne naleznete na webu www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/recycle/index.html. 




Spotreba energie 

Tato tiskarna byla vyvinuta s ohledem na zachovani energetickych zdroju. Tim se 
setfi pfirodni zdroje i naklady na provoz, aniz by byla ovlivnena vykonnost tiskarny. 

Spotreba energie v pohotovostnim rezimu: Technicke udaje o spotfebe energie 
naleznete v referencni pfirucce. 

Spotreba energie ve vypnutem stavu: Urcite mnozstvi energie se spotfebovava i 
tehdy, je-li tiskarna vypnuta. Tomu Ize zabranit tak, ze tiskarnu vypnete a odpojite 
napajeci kabel tiskarny od elektrickeho zdroje. 

Recyklace tiskovych kazet 

Zakaznici, ktefi maji zajem o recyklaci originalnich tiskovych kazet HP, se mohou 
zucastnit programu sberu a recyklace inkoustovych kazet (HP Planet Partner 
Program). Spolecnost HP tento program nabizi ve vice zemich/oblastech nez 
kterykoli vyrobce inkoustovych kazet na svete. Tento program poskytuje zakaznikum 
spolecnosti Hewlett-Packard bezplatnou sluzbu, ktera pfedstavuje ekologicky 
vyhodne feseni pro tyto produkty po skonceni jejich zivotnosti. 

Chcete-li se do programu zapojit, postupujte podle smernic uvedenych na webovem 
serveru spolecnosti HP www.hp.com/recycle. Tato sluzba neni k dispozici ve vsech 
zemich/oblastech. Zakaznici mohou byt pozadani o jmeno, telefonni cislo a adresu. 

Originalni metody recyklace spolecnosti Hewlett-Packard jsou velmi citlive na 
cizorode materialy. Z toho duvodu se nepfijimaji kazety od jinych vyrobcu. Vysledne 
produkty recyklacniho procesu jsou pouzity pfi vyrobe novych produktu a spolecnost 
Hewlett-Packard musi zajistit, aby bylo slozeni materialu konzistentni. Proto 
recyklujeme pouze originalni kazety HP. Tento program se netyka doplnovanych kazet. 
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Vracene kazety jsou demontovany a premeneny na suroviny, ktere se dale pouziji v 
dalsich prumyslovych odvetvich pri vyrobe novych produktu. Z materialu ziskanych 
recyklaci tiskovych kazet HP se vyrabi napr. automobilove dily, medene draty, 
ocelove desky, vzacne kovy pouzivane v elektronickem prumyslu a take se pouzivaji 
pri vyrobe mikrocipu. Spolecnost Hewlett-Packard muze v zavislosti na modelu 
recyklovat az 65 % hmotnosti materialu tiskove kazety. Zbyvajici dily, ktere nelze 
recyklovat (inkoust, pena a kompozitni dily), se likviduji zpusobem setrnym k 
zivotnimu prostredi. 
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Rejstnk 



A 

aktualizace, stazeni softwaru 
tiskarny 40 

aktualizace softwaru tiskarny, 
stazeni 40 

B 

bezny tisk 32 
C 

cisteni 

skrfn tiskarny 46 
tiskovych kazet 
automaticky 45 
tiskovych kazet rucne 46 

D 

digitalni blesk 15 

digitalni fotografie 14 

dokument je chybne vytisknut 
casti dokumentu chybi 
nebo jsou vytisteny na 
nespravnem miste 57 
dokument neodpovida 
novemu nastaveni tisku 57 
dokument se tiskne mimo 
stfed nebo nasikmo 57 
obalka se tiskne pod 
uhlem 57 
text a obrazky jsou 
nespravne zarovnany 57 

dokument se tiskne pomalu 
je otevfeno vice aplikaci 63 
pocitac nesplnuje 
pozadavky na system 63 
rezim zalozniho inkoustu 
63 

software tiskarny je 
zastaraly 63 
vybran rezim Nejlepsi nebo 
Maximalni rozliseni 63 
duplexni tisk 36 

E 

Exif Print 16 



F 

fotograficky papir, skladovani a 
manipulace 16 
fotografie, digitalni 14 
fotografie ma zbytecny okraj 

u fotografickeho papiru 

maleho formatu 59 
fotografie se netisknou spravne 

kontrola vlastnosti 

tiskarny 55 

kontrola zasobniku 

papiru 55 
funkce tiskarny 5 

CH 

chybova hlaseni 

doslo k chybe ph zapisu na 
port USB 60 
hlaseni o nedostatku 
papiru 60, 61 
hlaseni o nespravne 
tiskove kazete 60 
hlaseni problemu s 
tiskovou kazetou 60 
nelze zahajit obousmemou 
komunikaci 60 
tiskarna nereaguje 60 
tiskne se v rezimu 
zalozniho inkoustu 61 
vozik tiskovych kazet je 
zablokovany 60 
zobrazi se chybove hlaseni 
a kontrolka napajeni blika 
60 

I 

informace o ochrane zivotniho 
prostredi 

informace o recyklaci pro 

Evropskou unii 67 

prohlaseni o ochrane 

zivotniho prostfedi 66 

recyklace 66 

recyklace tiskovych kazet 
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snizeni a vylouceni 
skodlivych iicinku 66 
spotreba energie 67 

inkoust, odstraneni z pokozky 

a odevu 46 

instalace tiskovych kazet 42 
K 

karta Zkratky pro tisk 31 
kontrolka napajeni blika 

co znamena blikajici 

kontrolka 62 

nezobrazilo se chybove 

hlaseni 62 

zobrazilo se chybove 

hlaseni 62 
kvalita tisku 33 

M 

maximalni rozliseni 15 
N 

nahled tisku 34 
napoveda Co to je 39 
nastaveni 39 
nastaveni tisku 

vychozi nastaveni 32 

zmena 39 
nedostatek inkoustu 45 
nizka kvalita tisku 

pruhy a chybejici cary 56 

tisk je vybledly 56 

tisknou se prazdne 

stranky 56 

O 

oboustranny tisk 36 
odstraneni efektu cervenych 
oci 15 

odstraneni inkoustu z pokozky 
a odevu 46 
odstrahovani problemu 

dokument je chybne 

vytisknut 57 

dokument se tiskne 

pomalu 63 
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fotografie ma zbytecny 
okraj 59 

fotografie se netisknou 
spravne 55 
chybova hlaseni 60 
kontrolka napajeni blika 62 
nizka kvalita tisku 56 
potize s papirem 52 
potize s tiskovou kazetou 
53 

problemy s dokumenty bez 
okraju 57 

tiskarna nekomunikuje 53 
tiskarna netiskne 50 
tiskarna tiskne na vice listu 
najednou 52 
uviznuty papir 51 

okno Stav inkoustu 40 

ostrost 1 5 

P 

panel nastroju 48 

panel nastroju tiskarny 48 

pofadi stranek, nastaveni 33 

potize s papirem 

tiskarna nepodava papir 52 

potize s tiskovou kazetou 
hlaseni chybneho umisteni 
tiskove kazety 55 
hlaseni potizi s tiskovou 
kazetou 54 
hlaseni Tisk v rezimu 
zalozniho inkoustu 55 
chybne umisteni tiskove 
kazety 61 

nespravna tiskova kazeta 
53 

problemy s dokumenty bez 
okraju 

obraz se tiskne pod 

uhlem 58 

okraj fotografie je 

vybledly 58 

pokyny k tisku bez okraju 

57 

u fotografickeho papiru 

malehoformatu s 

odtrhavaci chlopni 59 
pn'blizna hladina inkoustu 45 
pfislusenstvi 

kabelyUSB 64 

papir 64 



R 

rezim zalozniho inkoustu 9 
rozliseni, maximalni 15 
rychla nastaveni tisku ulohy 35 
Rychly nebo ekonomicky tisk 
31 

S 

SmartFocus 15 
specialni funkce 4 

T 

technicke udaje 

technicke iidaje tiskarny 65 
technologie Real Life 14 
tipy pro tisk 31 
tisk 

bezny tisk 32 

blahopfani 22 

brozury 27 

digitalni fotografie 14 

dokumenty 20 

dopisy 19 

e-maily 18 

Exif Print 16 

fotografie 1 1 

fotografie bez okraju 1 1 

fotografie s okrajem 1 3 

kartotecni listky a jina 

media malych rozmeru 26 

kvalita tisku 33 

letaky 21 

maximalni rozliseni 15 
nahled tisku 34 
nastaveni poradi stranek 
33 

nastaveni tisku 39 
nazehlovaci folie 29 
obalky 21 
oboustranny tisk 36 
optimalizovane rozliseni 
4800x 1200 15 
PhotoREt 15 
plakaty 28 
pohlednice 23 
pruhledne folie 24 
rychla nastaveni tisku 
ulohy 35 

rychly nebo ekonomicky 31 
s jednou tiskovou 
kazetou 9 
stitky 25 



tipy 31 

tisk prezentace 32 
uzivatelsky format papiru 
34 

vice stranek na jeden list 
papiru 33 

vyber typu papiru 35 

vysoka kvalita 15 
tiskarna nekomunikuje 53 
tiskarna netiskne 50 
tiskarna tiskne na vice listu 
najednou 

gramaz papiru 53 

papir muze byt nespravne 

zalozen 53 
tisk blahopfani 22 
tisk brozur 27 
tisk dokumentu 20 
tisk dopisu 19 
tisk e-mailu 18 
tisk fotografii 

fotografie bez okraju 1 1 

fotografie s okrajem 13 

iispora penez 17 
tisk kartotecnich listku 26 
tisk letaku 21 
tisk nazehlovaci folie 29 
tiskobalek 21 
tiskove kazety 

automaticke cistern 45 

informace o objednani 45 

instalace 42 

pouziti v tiskarne 8 

rucni cisteni 46 

typova cisla 42 

iidrzba 48 

vymena 8 

zarovnani 44 
tisk plakatu 28 
tisk pohlednic 23 
tisk prezentace 32 
tisk pruhlednych folii 24 
tisk s pouzitim technologie 
PhotoREt 15 
tisk stftku 25 

tlacitko a kontrolka napajeni 6 
typograficke konvence v 
prirucce 2 
typ papiru, vyber 35 

U 

iidrzba 

skrin tiskarny 46 
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tiskove kazety 48 
Upozorneni spolecnosti 
Hewlett-Packard 2 
USB 

pfipojeni k tiskame 10 
uviznuty papir 51 
uzivatelsky format papiru 34 

V 

vlastnosti tiskarny 39 

vyhlazeni 15 

vychozi nastaveni tisku 32 

Z 

zarovnani tiskovych kazet 44 
zasobnik papiru 6 
zkusebni stranka, tisk 45 
zvyseni kontrastu 15 
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